HKS | Anfrageformular fiir Linsenkompensatoren

FIrma: e ANfrage-NIr.l s
Bearbeiter: Projekt: e
ADBLEIIUNG: s LSS
StraBe/Postfach: ... FaX: e
PLZ/OIT: e E-Mail: e
BeZEIChNUNG/ TYP: ittt NennWeite DN: e
Stlickzahl: Bauldnge L: s
BeZEIChNUNG: e StromungsgeschwindigKkeit: .......cooiiiiiiiiieie e m/s
Beimengungen: ... Kondensate: e
Fluidgruppe: O Gruppe 1- geféhrlich O Gruppe 2 - andere Sonstiges: (O giftig O brennbar O atzend
Aggregatzustand: O flussig, wenn pD<0,5 bar O gasfoérmig oder flussig, wenn pD>0,5 bar O innen O auBen

Betriebs- und Priifbedingungen

Auslegungsdruck: .......cccveeierienieeieneenn bar Betriebsdruck: i bar Prifdruck: s bar
Auslegungstemperatur: .........cccoceierieninnnns °C Betriebstemperatur: ..o °C Vakuum/Unterdruck: ......cccoeiiiiiiicnne. bar
Axiale Bewegung: +/- ..coooiiiiiiiinienees mm DruckstoBe: (O ja O nein Schwingungen: O ja O nein

Laterale Bewegung: +/- ....coceiiiiiiinnnnns mm Lastspielzahl: .. Frequenz: Hz
Angulare Bewegung: +/- ...ccccociiiiiinenn. Grad Lastspielsicherheit: ... Amplitude: s mm
Metallbalgwerkstoff: Bauform: O rund O oval O rechteckig

(O Flansche O SchweiBenden O Sonderflansch

Werkstoff: e Werkstoff: Werkstoff: e
Flanschnorm: ... AuBendurchm.: ... mm AuBendurchm.: ..., mm
drehbar: O ja O nein Wandstarke: s mm Lochkreisdurchm.: .....ccccociiiiienieniiiens mm
Druckstufe: e SchweiBfase: 0O ja O nein Lochanzahl/-durchm.: ............. X reevreenen mm
KorrosionssChutz: .......cccooceeiericniinieeeceee Korrosionsschutz: ..o Innendurchm.: .o mm
[ =TT 1S3 o = OO P TR
(O Baulangenbegrenzung (Gewindestangen) O einfache Gelenkverspannung (einachsige Bewegungen)

(O Zugstangenverspannung (Gewindestangen) O Kardangelenkverspannung (allseitige Bewegungen)

Material: O 8.8 (O Edelstahl Material: O wie Flansch O Edelstahl

Leitrohr: O ja O nein AuBenschutzrohr: O ja O nein
WandStArke: oo mm Wandstarke: o mm
Material: Material:
O zylindrisches Leitrohr (3 Teleskopleitrohr O konisches Leitrohr O demontierbares Schutzrohr (J Teleskopschutzrohr
Geltungsbereich: Druckgeréterichtlinie 2014/68/EU O Rohrleitung (O Behalter

SONSHIGET i
Auslegungsvorschriften: (O AD2000/EJMA 0 EN13445 (0 EN13480 O EN14917 O ASME Sec. VIl
Abnahmezeugnisse: O WZ 2.2 nach EN10204 O APZ 3.1 nach EN10204 O APZ 3.2 nach EN10204 (TUV)
Zerstorungsfreie Prifungen: (O VT 100 % (Sichtprifung) O PT..e. % (Farbeindringprifung) O RT......... % (Rontgenprifung)
Dokumentation: O Konformitétserklarung mit CE-Kennzeichnung (Modul A, A1 oder H)

O Konformitatsbescheinigung (TUV) mit CE-Kennzeichnung Modul B1 +F oder G

O Herstellererklarung mit Betriebsanleitung



