Navod k provozu
pro HKS-Eo€kové kompenzatory

HKS- ¢ockové kompenzatory jsou vzhledem k jejich pohyblivym prvkidim a Ustrojim pfi provozu citlivé na riizné druhy
poskozeni a chybna zatizeni. K bezpeénému provozu kompenzatord a timto celého zafizeni, popf. tlakového zafizeni
je nutné si peclivé prostudovat a bezpodminecné dodrzet nasledujici pokyny. Pokud se Vam bude zdat néco nejasné
nebo neuplné, pak je nutna konzultace s HKS.

1. Baleni/ Skladovani / doprava

1.1 Kompenzatory musi zustat az do vlastni montaze v pfepravnim obalu v chladném, suchém, bezprasném a pred
svétlem chranéném prostifedi a ulozené v mirné vétrané suché mistnosti. Pfed po¢asim nechranéné venkovni
skladovani neni dovoleno. Nesmi byt skladovany spolu s rozpoustédly, palivy, chemikaliemi apod. latkami.
Zejména je nutné zajistit, aby se na kompenzatoru netvofila zadna kondenzace.

1.2 PFepravni zabezpeceni jsou, pokud je to mozné, odstranény az po instalaci.

2. Postup instalace, uvedeni do provozu:
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HKS - ¢ockové kompenzatory mohou byt instalovany a uvedeny do provozu jen proSkolenym personalem.
Zakladnim predpokladem pro bezpe€ny provoz je odborna montaz.

Pfed instalaci vybalte cely kompenzator a zkontrolujte, zdali jeho povrch nebyl poskozen béhem dopravy nebo
nakladky, zda neni zasazen korozi na poskozenych povrchovych plochach. Stejné tak musi byt prostor mezi
jednotlivymi vinami méchu — vevnitf i zvenci - zbaven veskerych latek nebo zbytkd material(d. K montazi smi byt
pouzity vyhradné neposkozené kompenzatory! Pfi nejasnostech je nutna konzultace s HKS!

PFipojna potrubi musi pfesné licovat a byt vedeny bezpecné, tak aby nedoslo k vybo&eni kompenzatoru.

Pokud je kompenzator vybaven pevnymi pfirubami, pak jeho otvory pro Srouby je nutno licovat s pfipojnymi
pFirubami na potrubi.

Mezi 2 (dvéma) pevnymi body se smi zabudovat jen 1 (jeden) kompenzator. Délka useku mezi ob&éma pevnymi
body musi byt mensi nez maximalni mozna dilatace kompenzatoru dle udajl vyrobce.

Kompenzator, pokud je to jen mozné, namontujte co nejblize k pevnému bodu, protoZe pak je mozné pouzit jen
jedno volné ulozeni, jinak je nutné umisténi volného ulozeni z obou stran. Vzdalenost bodd upevnéni ke
kompenzatoru musi byt asi dvojnasobkem jmenovité délky (DN). Vné&jSi ochranna trubka u kompenzatoru typu
AS nebo vnitfni vodici trubka u kompenzatoru typu AF nenahrazuje Zadné volné uloZeni ani pevny bod!

Pevné body a volna ulozeni je nutné nechat navrhnout a spocitat od odborného inzenyra popf. statika a to z
divodl mozného plsobeni maximalni sily a momentu. Volné ulozeni musi byt ve vodici ¢asti dostatecné dlouhé,
tak aby nedoslo ke vzpficeni.

Montazni délka (EL) je zavisla na provoznich podminkach. Pokud je potfebné predpéti, je nutna délka
zabudovani (EL) vétSi nez stavebni délka (L).

Kompenzatory nesmi byt vystaveny zkrouceni. Na to je zejména zapotfebi dbat pfi montazi s pevnymi pfirubami
a u kompenzatord se Sroubovymi spoji/Sroubenim. Ze zasady je potfeba pfi montazi vSech typl kompenzatorl
dbat zejména na to, aby na kompenzator neplsobilo pnuti trubek jako torze.

Externi potrubi smi byt ke kompenzatoru pfipojeno pouze bez pouZiti sily nebo krouticiho momentu. Vliv potrubi
na funkci kompenzatoru neni dovolen.

Pfi pouziti kompenzatoru jako tlumice chvéni zabudujte kompenzator bez pfedpéti, tedy montazni délka (EL) =
stavebni délce (L).

HKS lateralni kompenzatory, jejichz predpéti je doplnéno pfidavnym vnitfnim predpétim (kuzelové podlozky,
kontramatky) k zabezpeceni vakua nebo proti vnéjSimu tlaku, jsou tak sestaveny z vyroby, ze pfedpéti umoznuje
pouze omezené lateralni vychyleni. To je zajisténo minimalni mezerou mezi stavebnimi ¢astmi predpéti.
Kontramatky nesmi byt v Zzadném pfipadé dodateCné pevné dotazeny, naopak musi byt od pevného utazeni
povoleny o ¢tvrt obratky zpét.
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2.13 U kompenzatoru s vnitfni vodici trubkou je tfeba vzit v Gvahu smér proudéni!

2.14 Pokud bude pfi montazi kompenzatoru pouzito zvedaci zafizeni, pak toto nesmi byt upevnéno na citlivych
Castech, jako napf. na méchu kompenzatoru.

2.15 Tlakova a tésnostni zkouska systému se provadi teprve, az kdyZ jsou pevné body a vodici uloZeni fadné
namontovany.

2.16 PFi montazi dbejte na to, aby nedoSlo k poskozeni méchud u kompenzator(l (napf. od odlétajicich jisker, k
tepelnému zatizeni, mechanickému poskozeni, vybouleni, Skrabancim, narazim, od padajicich pfedmétd,
znecisténi, apod.) a také aby se nedostala mezi viny Zadna cizi télesa. Viny kompenzatoru musi byt jak zvné&jsku
tak i uvnitr Cisté, tak aby kompenzator mohl dobfe pinit svoji funkci.

2.17 Predpéti odstrarite teprve az po kompletni montazi kompenzatoru.

2.18 lzolace kompenzatoru smi byt provadény jen na zakladé konzultace s HKS a nesmi byt izolace upevnéna na
méchu kompenzatoru.

2.19 Kompenzatorem nesmi prochazet elektricky proud, napf. pfi svafovacich pracich, mohlo by dojit ke zni¢eni
kovového méchu.

2.20 Kompenzator by mél byt umistén tak, aby byla v pravidelnych odstupech umoznéna jeho pravidelna vizualni
kontrola neporuSenosti. Pfi viditelnych zavadach jako napf. vybouleni, trhliny, koroze, zabarveni nebo
nepravidelné deformaci je nutno bez prodleni vyrozumét HKS a/nebo provést vyménu kompenzatoru.

2.21 Je bezpodmine¢né nutné dbat na dodrzovani véeobecné platnych bezpeénostnich predpisu !

3. Provoz:
3.1 HKS — Cockové kompenzatory smi byt provozovany jen v rozmezi konstrukénich podminek navrhu a to podle
udaja vyrobce.

3.2 HKS - CocCkové kompenzéatory smi byt provozovany jen v rozmezi pfipustnych hodnot tlaku. Dolni a horni hranice
pfipustného rozsahu tlaku (min.provozni tlak, max.provozni tlak PS) Ize zjistit z podkladi zakazky HKS. Pokud
v podkladech zakazky HKS neni Zadna hranice tlaku uvedena, pak je tato hodnota standartné 0 baru.

3.3 Je nutné v systému vyloudit tlakové razy.

3.4 HKS — ¢olkové kompenzatory smi byt provozovany jen v rozmezi pfipustnych hodnot teplot. Dolni a horni hranice
pfipustného rozsahu teplot (min.provozni teplota, max.provozni teplota PS) Ize zjistit z podkladl zakazky HKS.
Pokud v podkladech zakazky HKS neni zadna hranice teplot uvedena, pak je tato hodnota standartné -10°C.

3.5 Pusobici dilatace smi byt max.tak velka jako je uvedena axialni, lateralni nebo angularni dilatace. Kombinace je
pfipustna jen s odpovidajicimi minimalizujicimi faktory, a to pouze po pfedchozim pisemném souhlasu od HKS !

3.6 Zadany pocet zatézovych cyklt uvedeny v dokumentaci zakazky HKS nesmi byt pfekrocen. Pokud v podkladech
zakazky HKS neni zadny maximalni poCet zatézovych cykli uveden, pak je tento kompenzator navrzen na max.
1000 zatézovych cyklu.

3.7 Kompenzator je uréen pouze pro typ média pro jaky byl navrzen. Pokud nebyly ur€eny Zadné udaje, pak je uren
pro média typu vzduch nebo pro médium typu H20 pro vertikalni montaz.

3.8 Provozovatel je odpovédny za kompatibilitu mezi médiem a nadobou nebo tésnicim materidlem odpovédny.

3.9 Tvofeni kondenzatu na vnéjSim povrchu kompenzatoru musi byt zavedenim odpovidajicich opatfeni odstranéno,
pokud za timto u€elem nebyl pfimo navrzen.

3.10  Pro bezpecény provoz kompenzatoru, a tim i celého zafizeni, je nutné, se fidit a dodrzovat veSkeré uvedené
Udaje a pokyny.
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4. Udrzba:

4.1 HKS — kompenzatory z nerezové oceli zpravidla nepotfebuji zadnou mimofadnou udrzbu. V pravidelnych
intervalech je v8ak nutné, provadét vizualni kontrolu. Pokud by mohlo dochazet k znecisténi mezi vinami, pak je
nutné provadét periodické odstrafiovani negistot. Cisténi se provadi &isticimi prostfedky a nastroji vhodnymi pro
nerezovou ocel, které jsou Setrné k materialu kompenzatoru a Zivotnimu prostfedi.

4.2 Pokud by doslo nékdy ke kontaktu s agresivnimi substancemi jak vné tak i uvnitf méchu, pak je nutné neprodlené
provést vyCisténi dostateCnym mnozstvim Cisté vody.

4.3 U kompenzatorl z nerezové oceli, které jsou provozovany na volném prostranstvi, musi byt kloubova pouzdra
vzhledem k okolnim podminkam v pfiméfenych intervalech udrzovana a namazana tuhym, proti vodé rezistentnim
mazivem. Kulovy kloub — kompenzatoru by mél byt mazan prilezitostné, tak aby se zabranilo zadfeni.

4.4 V pripadé dotazu a pfi objednavkach nahradnich dild je bezpodminecné nutné uvést typ a vyrobni ¢islo vyrobku
(uvedeno na typovém §titku).

5. Opravy:

5.1 Pokud by byla ve vyjime&ném pfipadé nékdy potfebna oprava kompenzatoru, pak smi tyto prace nebo zmény na
kovovém méchu a pfipojovacich ¢astech kompenzatoru (jako napf. svafovaci prace, stfihaci a letovaci prace)
provadét jen pracovnici HKS nebo od HKS povéfené autorizované firmy. Zpravidla je HKS schopné, vestavbou
nového kovového méchu, ktery je jako normalizovany dil na skladé HKS, v kratké IhGté Skodu odstranit.

5.2 Pokud neni oprava mozna, pak je umoznéno HKS, v kratké |haté dodat novy nahradni kompenzator. V takovém
pfipadé by mél HKS obdrzet detailni udaje o vzniku Skody a provoznich podminkach, aby HKS mohl navrhnout
opatieni vedouci ke zlepSeni.

5.3 V pfipadé dotazli a pfi objednavkach nahradnich dilu je bezpodmineéné nutné uvést typ a vyrobni &islo vyrobku
(uvedeno na typovém &titku).

6. Zaruka:

6.1 HKS prebira za své vyrobky zaruku dle zakonnych podminek Spolkové republiky Némecko. (Dokladovat dodacim
listem a fakturou). Skody vzniklé pfirozenym opotfebenim, pfetizenim nebo neodbornym zachazenim, jsou ze
zaruky vylouceny.

7. Ochrana zivotniho prostredi:

7.1Vyrobek, pfislusenstvi a baleni by mély byt pfedany k ekologické recyklaci.
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