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HKS-i läätskompensaatorid on oma liikuvate elementide ja mehhanismide tõttu töötamise ajal igasuguste avalduvate 
kahjustuste ja ebaõigete koormuste suhtes tundlikud. Kompensaatori ja seega kogu süsteemi või surveseadme ohutuks 
kasutamiseks tuleb järgmised juhised ja eeskirjad hoolikalt ja täielikult läbi lugeda ning neid tuleb igal juhul järgida ja neist 
tuleb tingimata kinni pidada. Kui need ei ole üheselt mõistetavad või ei tundu terviklikud, tuleb kindlasti pidada nõu HKS-ga. 

 

1. Pakendamine / ladustamine / transport 

1.1 Kompensaatoreid tuleb kuni monteerimise alguseni hoida transpordipakendis jahedas, kuivas, tolmuvabas, 
valguse eest kaitstud ja mõõduka ventilatsiooniga ruumis. Välistingimustes ilmastikutingimuste eest kaitsmata 
ladustamine ei ole lubatud. Läheduses ei tohi hoida lahusteid, kütuseid, kemikaale jms. Eelkõige tuleb tagada, 
et kompensaatorile ei tekiks kondensatsiooni. 

1.2 Võimaluse korral tuleks transpordikaitsed eemaldada alles pärast kokkupanekut. 
 

2. Montaaži-/paigaldusjuhend, kasutuselevõtt 

2.1 HKS-i läätskompensaatoreid tohib paigaldada ja kasutusele võtta ainult koolitatud paigalduspersonal. 
Õige ja professionaalne paigaldus on ohutu töö eelduseks! 

2.2 Enne paigaldamist tuleb pakend täielikult eemaldada ja kontrollida kompensaatorit transpordi- ja/või 
ladustamiskahjustuste suhtes, eelkõige kahjustatud pindade korrosiooni suhtes. Samuti peavad lõõtsa 
vaheõõnsused – seest ja väljast – olema igasugustest ainetest või materjalidest vabad. Paigaldada tohib ainult 
laitmatuid kompensaatoreid! Kahtluse korral konsulteerige HKS-iga!  

2.3 Ühendustorud peavad olema täpselt joondatud ja kindlalt veetud, et kompensaatoril ei saaks tekkida kõverdusi. 

2.4 Kui kompensaator on varustatud fikseeritud äärikutega, peavad nende kruviaugud olema joondatud toruühenduse 
ühendusäärikute omadega. 

2.5 2 fikseeritud punkti vahele võib paigaldada ainult 1 (ühe) kompensaatori. Nende kahe fikseeritud punkti vahelise 
sektsiooni laienemine peab olema väiksem kui kompensaatori maksimaalne võimalik paisumise neeldumine 
vastavalt juurdekuuluvale joonisele. 

2.6 Kompensaator tuleks paigaldada fikseeritud punktile võimalikult lähedale, sest siis piisab vaid ühest liuglaagrist 
teisel pool kompensaatorit; vastasel juhul on mõlemal küljel vaja liuglaagrit. Laagripunktide ja kompensaatori 
vaheline kaugus peaks alati olema ligikaudu 2 x nimimõõt (DN). Väline kaitsetoru kompensaatori puhul või 
sisemine juhttoru ei asenda liuglaagrit ega fikseeritud punkti! 

2.7 Fikseeritud punktid ja liuglaagrid peab projekteerima ja mõõtma spetsialiseerunud insener või ehitusinsener 
maksimaalsete jõudude ja momentide jaoks. Juhtosas olevad liuglaagrid peavad olema kinnikiilumise vältimiseks 
piisavalt pikad. 

2.8 Paigalduspikkus (EL) sõltub töötingimustest. Kui eelkoormus on negatiivses või positiivses suunas vajalik, on 
paigalduspikkus (EL) suurem või väiksem kui üldpikkus (BL). 

2.9 Kompensaatoreid ei tohi väänata. See on eriti oluline fikseeritud äärikutega kompensaatorite ja kruviühendustega 
kompensaatorite paigaldamisel. Põhimõtteliselt tuleb igat tüüpi kompensaatorite paigaldamisel jälgida, et ükski 
pinge ei mõjuks kompensaatorile väänamisena. 

2.10 Väliseid toruühendusi tohib kompensaatoriga ühendada ainult jõu- ja momendivabalt.  
Toruühenduse mõju kompensaatori funktsioonile on keelatud. 

2.11 Kui kompensaatorit kasutatakse vibratsiooni summutajana, tuleb see paigaldada ilma eelkoormuseta. Sel juhul 
on paigalduspikkus (EL) võrdne kogupikkusega (BL). 

2.12 HKS-i külgmised kompensaatorid, mille tõmbevarda toestus on varustatud täiendava sisemise toestusega 
(kuulseib, kooniline pesa, kontramutrid), et absorbeerida vaakumit või välist rõhku, on tehases eelseadistatud nii, 
et tõmbevarda toestus võimaldab piiratud ulatuses külgmist läbipainet. Selle tagab minimaalne vahe 
tugikomponentide vahel. Mingil juhul ei tohi kontramutreid pärast kinni keerata, vaid need peavad jääma 
fikseeritud seadistusest ca veerand pöörde võrra tagasi keeratuna. 

2.13 Sisemise juhttoruga kompensaatorite puhul tuleb jälgida voolu suunda! 
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2.14 Kui kompensaatori paigaldamiseks kasutatakse tõstevahendeid, ei tohi neid kinnitada tundlike osade külge, nagu 
kompensaatori lõõts. 

2.15 Kontrollige süsteemi rõhu või lekete suhtes enne, kui fikseeritud punktid ja juhtlaagrid on nõuetekohaselt 
paigaldatud. 

2.16 Paigaldamise ajal veenduge, et kompensaatorite lõõtsad ei saaks kahjustatud (nt keevituspritsmed, termilised 
kahjustused, mehaanilised kahjustused, mõlgid, kriimustused, löökkoormused, kukkuvad esemed, mustus jne) ja 
et lainete vahele ei satuks võõrkehi. Lained peavad olema ja jääma vabaks seest ja väljast, et kompensaator 
saaks oma funktsiooni täita. 

2.17 Eelpingutusseadmed tuleks eemaldada alles siis, kui kompensaator on täielikult paigaldatud. 

2.18 Isolatsiooni võib kinnitada alles pärast eelnevat konsulteerimist HKS-iga ja neid ei tohi paigaldada 
kompensaatori lõõtsale. 

2.19 Elektrivoolusid ei tohi suunata läbi kondensaatori, nt keevitustööde kaudu, vastasel juhul võib metall-lõõts hävida. 

2.20 Kompensaator tuleks paigaldada nii, et korrapäraste ajavahemike järel oleks võimalik piiramatu visuaalne 
terviklikkuse kontroll. Nähtavate defektide korral, nagu mõlkidest, pragudest, korrosioonist, värvimuutustest või 
ebakorrapärastest deformatsioonidest tuleb koheselt teavitada HKS-i ja/või kompensaator välja vahetada. 

2.21 Järgida tuleb üldkehtivaid ja asjakohaseid ohutus- ja õnnetuste vältimise eeskirju! 

 

3. Töörežiim 

3.1 HKS-i läätskompensaatoreid tohib kasutada ainult tootja poolt määratud projekteerimistingimuste piires.  

3.2 HKS-i läätskompensaatoreid tohib kasutada ainult lubatud rõhuvahemikus. Lubatud rõhuvahemiku alumised ja 
ülemised piirid (minimaalne töörõhk, maksimaalne töörõhk PS) on leitavad HKS-i tellimislehtedelt. Kui HKS-i 
tellimislehtedel ei ole ettenähtud madalamat töörõhu piiri, siis on see standardselt 0 baari.  

3.3 Vältige süsteemis rõhutõusu.  

3.4 HKS-i läätskompensaatoreid tohib kasutada ainult lubatud temperatuurivahemikus. Lubatud 
temperatuurivahemiku alumised ja ülemised piirid (minimaalne töötemperatuur, maksimaalne töötemperatuur TS) 
on leitavad HKS-i tellimislehtedelt. Kui HKS-i tellimislehtedel ei ole ettenähtud madalamat töötemperatuuri piiri, 
siis on see standardselt -10 °C. 

3.5 Mahupaisumine ei tohi ületada määratud telg-, külg- või nurkpaisumist. Kombinatsioon on lubatud ainult vastavate 
vähendusteguritega, kui HKS on andnud eelnevalt kirjaliku nõusoleku! 

3.6 HKS-i tellimislehtedel märgitud koormuse vahetuste arvu ei tohi ületada. Kui maksimaalset koormuse muutuste 
arvu pole määratud, on kompensaator ette nähtud maksimaalselt 1000 koormuse muutuseks.  

3.7 Meediumi ja kompensaatori või tihendusmaterjali ühilduvuse eest vastutab käitaja. 

3.8 Kompensaator tohib kokku puutuda ainult sellise kandjaga, mille jaoks see on ette nähtud ja projekteeritud. Kui 
sellekohast teavet ei esitata, sobib see ainult keskmise õhu või keskmise H2O jaoks vertikaalseks paigaldamiseks.  

3.9 Käitaja vastutab kandja ja mahuti või tihendusmaterjali ühilduvuse eest vastutav. 

3.10 Kui see ei ole spetsiaalselt selleks ette nähtud, tuleb rakendada vastavaid meetmeid, et vältida kondensaadi 
tekkimist kompensaatori välispinnale.  

3.11 Kompensaatori ja seeläbi kogu süsteemi ohutuks tööks tuleb järgida kogu teavet ja juhiseid ning nendest tuleb 
kinni pidada. 
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4. Hooldus 

4.1 HKS-i läätskompensaatorid ei vaja reeglina erilist hooldust. Siiski tuleb korrapäraste ajavahemike järel viia läbi 
põhjalik visuaalne kontroll. Kui lainete vahele võib sattuda mustust, tuleb teostada perioodiliselt puhastust. 
Puhastamine hooldab kompensaatori materjali ja keskkonna ning seda tuleks teha terase jaoks heakskiidetud 
vahendite ja tööriistadega.  

4.2 Kui lõõtsad peaksid väljast või seest puutuma kokku agressiivsete ainete, tuleb neid viivitamata ja täielikult rohke 
puhta veega puhastada. 

4.3 Välistingimustes kasutatavate läätskompensaatorite puhul tuleb pöördepuksid keskkonnatingimustele vastavates 
hooldusosades määrida tugeva veekindla laagrimäärdega. Ka kuulliigendi kompensaatoreid tuleks aeg-ajalt 
määrida, et vältida sööbimist.  

4.4 Kõigi päringute ja varuosade tellimisel palume kindlasti märkida toote tüüp ja seerianumber (stantsitud tüübisildile). 

 

5. Remont 

5.1 Kui erandjuhul on vaja kompensaatorit remontida, võivad metallist lõõtsa ja kompensaatori ühendusdetailide kallal 
töid või muudatusi (nt keevitus-, lõike- või jootmistööd) teha ainult HKS-i töötajad või selleks HKS-i poolt volitatud 
ettevõtted.  

5.2 Kui remont ei ole võimalik, saab HKS varustada lühikese etteteatamisega asenduskompensaatoriga. Sellisel juhul 
tuleks HKS-ile anda üksikasjalik teave kahjustuse päritolu ja töötingimuste kohta, et HKS saaks võimalusel 
parendusmeetmeid soovitada.  

5.3 Kõikide päringute ja varuosade tellimuste puhul tuleb kindlasti märkida toote tüüp ja seerianumber (stantsitud tüübisildile).  

 

6. Garantii 

6.1 HKS kannab oma toodetele üle garantii vastavalt Saksamaa Liitvabariigi seadusandlikele sätetele 
(kontroll saatelehe ja arvega). Garantii ei hõlma kahjustusi, mis on põhjustatud loomulikust kulumisest, 
ülekoormusest või ebaõigest käsitsemisest. 

 

7. Keskkonnakaitse 

7.1 Toode, tarvikud ja pakend tuleb ümber töötada keskkonnasõbralikul viisil. 


