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Os compensadores lenticulares HKS são sensíveis a danos de todo o tipo e carga durante o funcionamento, devido aos 
seus elementos móveis e mecanismos. Para o funcionamento seguro de um compensador e, por conseguinte, de toda 
a instalação ou do aparelho de pressão, deve ler-se atentamente todos os avisos e prescrições seguintes e cumprir as 
disposições. Se tiver dúvidas relativamente ao conteúdo desses avisos e prescrições ou caso estejam incompletos, 
deve entrar em contacto com a HKS. 

 

1. Embalagem/armazenamento/transporte 

1.1 Até ao início da montagem, os compensadores devem ser armazenados na embalagem de transporte, num local 
fresco, seco, sem pó, protegido dos raios solares e moderadamente ventilado. Não é permitido o armazenamento 
desprotegido ao ar livre. Não podem ser armazenados em simultâneo quaisquer solventes, combustíveis, 
químicos ou similares. É necessário garantir, particularmente, que não há formação de condensação no 
compensador. 

1.2 Sempre que possível, os dispositivos de transporte só devem ser retirados após a montagem. 
 

2. Prescrição de montagem/incorporação, colocação em funcionamento 

2.1 Os compensadores lenticulares HKS só podem ser montados e colocados em funcionamento por técnicos de 
montagem devidamente qualificados. A montagem correta é um pré-requisito para o funcionamento seguro do 
aparelho! 

2.2 Antes de proceder à montagem deve-se retirar toda a embalagem e controlar o compensador relativamente a 
eventuais danos de transporte e/ou de armazenamento, prestando especial atenção à eventual existência de 
corrosão, causada por superfícies danificadas. Além disso, os espaços ocos entre as espirais do fole — interna 
e externamente — têm de estar livres de quaisquer substâncias ou materiais. Só podem ser montados 
compensadores em perfeitas condições! Em caso de dúvidas deve-se contactar a HKS!  

2.3 As tubagens de conexão devem estar corretamente alinhadas e montadas de forma segura, de modo a evitar um 
desalinhamento do compensador. 

2.4 Se o compensador estiver equipado com flanges fixos, os furos dos parafusos dos mesmos devem alinhar na 
perfeição com os furos dos flanges de conexão na tubagem. 

2.5 Entre 2 pontos fixos só pode ser montado 1 (um) compensador. A dilatação do trajeto entre estes dois pontos 
fixos tem de ser inferior à capacidade máxima de dilatação do compensador, segundo o respetivo desenho. 

2.6 O compensador deve ser montado o mais próximo possível de um ponto fixo, visto que neste caso só é necessário 
um apoio deslizante na outra face do compensador; caso contrário é necessário um apoio deslizante nas duas 
faces. A distância dos pontos de apoio em relação ao compensador deve corresponder sempre a aprox. 2x o 
diâmetro nominal (DN). Um tubo de proteção exterior no compensador ou um tubo guia interno não substituem 
um apoio deslizante e nenhum ponto fixo! 

2.7 Os pontos fixos e os apoios deslizantes devem ser escolhidos por um engenheiro da especialidade ou por um 
técnico analista de tensões, a fim de superar as forças máximas e os respetivos momentos. Os apoios deslizantes 
devem ter um comprimento suficiente na parte guia, de modo a evitar um encravamento. 

2.8 O comprimento de montagem (EL) depende das condições de operação. Se for necessário um pré-tensionamento 
numa direção negativa ou positiva, o comprimento de incorporação (EL) é superior ao comprimento de montagem 
(BL). 

2.9 Os compensadores não podem ser expostos a torção. Isto é particularmente importante durante a montagem de 
compensadores com flanges fixos e nos compensadores com união roscada. Regra geral deve ter-se em 
atenção, durante a montagem de todos os tipos de compensadores, que não incida nenhuma tensão (na forma 
de torção) sobre o compensador. 

2.10 As tubagens externas só podem ser conectadas ao compensador sem que seja exercida força e sem torque.              
A tubagem não pode impactar o funcionamento do compensador. 

2.11 Caso o compensador seja utilizado como amortecedor de vibrações, este deve ser montado sem pré-
tensionamento. Neste caso, o comprimento de incorporação (EL) tem de ser igual ao comprimento de montagem 
(BL). 
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2.12 Os compensadores laterais HKS, cujos tensores dos tirantes estão equipados com um tensor interno adicional 
(disco esférico, casquilho cónico, contraporcas) para absorver vácuo ou pressão externa, estão pré-configurados 
de fábrica de forma que o tensor do tirante permita uma deflexão lateral limitada. Isto é assegurado por uma folga 
mínima entre os componentes tensores. As contraporcas não podem ser apertadas posteriormente, devendo 
permanecer desenroscadas cerca de um quarto de volta em relação ao ajuste fixo. 

2.13 Ter atenção à direção do fluxo no caso de compensadores com tubo guia interno! 

2.14 Se forem utilizados mecanismos de elevação/suspensão para a montagem do compensador, estes não podem 
ser fixados nos componentes sensíveis como, por exemplo, o fole do compensador. 

2.15 Realizar apenas o controlo de pressão e de estanqueidade no sistema, assim que os pontos fixos e os rolamentos 
de guia estiverem corretamente montados. 

2.16 Durante a montagem, certificar-se de que os foles dos compensadores não são danificados (p. ex., por salpicos 
de solda, carga térmica, carga mecânica, amolgadelas, riscos, cargas repentinas, quedas de objetos, sujidade, 
etc.) e que nenhum corpo estranho se infiltre entre as espirais. As espirais têm de estar interna e externamente 
livres, de modo a permitir que o compensador cumpra as suas funções. 

2.17 Os dispositivos de pré-tensionamento (fixação) só devem ser retirados após a montagem completa do 
compensador. 

2.18 Eventuais isolamentos só podem ser aplicados após consultar a HKS e nunca podem ser montados no fole do 
compensador. 

2.19 Não podem ser conduzidas quaisquer correntes elétricas pelo compensador, p. ex., resultantes de trabalhos de 
soldadura, de modo a evitar a possível destruição do fole metálico. 

2.20 O compensador deve ser montado de forma a permitir um controlo visual regular relativo a possíveis danos, sem 
quaisquer restrições ou obstruções visuais. No caso de danos visíveis como, por exemplo, amolgadelas, fissuras, 
corrosão, descoloração ou deformações irregulares, deve-se contactar imediatamente a HKS e/ou substituir o 
compensador. 

2.21 Devem ser respeitadas obrigatoriamente as prescrições gerais e específicas de segurança e as prescrições que 
visam a prevenção de acidentes! 

 

3. Funcionamento 

3.1 Os compensadores lenticulares HKS só podem ser operados dentro dos valores limite estipulados, segundo os 
dados do fabricante.  

3.2 Os compensadores lenticulares HKS só podem ser operados na gama de pressão permitida. Os limites inferior e 
superior da gama de pressão permitida (pressão de serviço mínima, pressão de serviço máxima PS) podem ser 
consultados na documentação do pedido da HKS. Caso a documentação do pedido da HKS não mencione 
qualquer limite inferior da pressão de serviço, o limite padrão é de 0 bar.  

3.3 Devem ser evitados golpes de pressão.  

3.4 Os compensadores lenticulares HKS só podem ser operados na gama de temperatura permitida. Os limites 
inferior e superior da gama de temperatura permitida (temperatura de serviço mínima, temperatura de serviço 
máxima TS) podem ser consultados na documentação do pedido da HKS. Caso a documentação do pedido da 
HKS não mencione qualquer limite inferior da temperatura de serviço, o limite padrão é de -10 °C. 

3.5 A dilatação prevista pode corresponder, no máximo, à dilatação axial, lateral ou angular indicada. Uma 
combinação só é permitida com os respetivos fatores de redução, após autorização por escrito da HKS! 

3.6 O número de alternância de cargas indicado na documentação do pedido da HKS não pode ser excedido. Se não 
estiver especificado nenhum número máximo de alternância de cargas, o compensador está preparado para um 
máximo de 1000 alternâncias de cargas.  
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3.7 O compensador só pode ser exposto aos meios operacionais a que se destina e para os quais foi concebido. Se 
não existir qualquer especificação, o compensador é adequado apenas para ar ou H2O, como meios operacionais, 
para a montagem vertical.  

3.8 A compatibilidade entre o meio operacional e o material do compensador ou da vedação é da responsabilidade 
da entidade operadora. 

3.9 Devem ser tomadas medidas adequadas para evitar a formação de condensação na superfície exterior do 
compensador, caso o mesmo não tenha sido especialmente concebido para o efeito.  

3.10 Para o funcionamento seguro do compensador e, consequentemente, de toda a instalação, é muito importante 
que sejam considerados e respeitados todos os avisos e indicações. 

4. Manutenção 

4.1 Os compensadores lenticulares HKS não necessitam, por norma, de nenhuma manutenção especial. Contudo, 
devem ser realizados controlos visuais em intervalos regulares. Se for possível a depositação de sujidade entre 
as espirais, deve-se proceder a uma limpeza periódica. A limpeza deve ser realizada com produtos compatíveis 
com o material do compensador e com o meio ambiente e com produtos e ferramentas autorizados para aço.  

4.2 Se alguma vez substâncias agressivas entrarem em contacto com os foles, deve-se proceder à lavagem imediata 
dos mesmos com muita água limpa. 

4.3 No caso dos compensadores lenticulares que sejam operados ao ar livre, os casquilhos articulados devem ser 
lubrificados em intervalos regulares com uma massa lubrificante viscosa e resistente à água, adequada às 
condições ambientais. De igual modo deve-se lubrificar também os compensadores de rótula, de modo a evitar 
uma fricção e consequente abrasão.  

4.4 Durante todos e quaisquer pedidos de informação e encomendas de peças sobressalentes deve referir-se sempre 
o tipo e o n.º de série do produto (gravado na placa de características). 

 

5. Reparação 

5.1 Se, numa situação excecional, alguma vez for necessário reparar um compensador, os trabalhos ou alterações 
no fole metálico e nas peças de conexão do compensador (p. ex., trabalhos de soldadura ou de corte) só podem 
ser realizados por funcionários da HKS ou por empresas autorizadas pela HKS.  

5.2 Caso não seja possível proceder à reparação, a HKS tem a possibilidade de fornecer a curto prazo um 
compensador sobressalente. Nestas situações devem ser fornecidas à HKS informações detalhadas sobre a 
formação do dano e as condições de funcionamento do aparelho, de modo a permitir que a HKS coloque em 
prática eventuais medidas de aperfeiçoamento ou de reforço.  

5.3 Durante todos e quaisquer pedidos de informação e encomendas de peças sobressalentes deve referir-se sempre 
o tipo e o n.º de série do produto (gravado na placa de características).  

 

6. Garantia 

6.1 A HKS oferece, para os seus produtos, uma garantia em conformidade com a legislação em vigor na República 
Federal da Alemanha (comprovação através da guia de remessa e fatura). A garantia não abrange danos 
resultantes de um desgaste normal, sobrecarga ou manuseamento inadequado. 

 

7. Proteção do meio ambiente 

7.1 O produto, os acessórios e a embalagem devem ser encaminhados para uma reciclagem compatível com o meio 
ambiente. 


