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Kompensatory gumowe firmy HKS ze względu na ich ruchome elementy i mechanizmy są wrażliwe na uszkodzenia 
wszelkiego typu oraz nieprawidłowe obciążenia podczas pracy. Celem zapewnienia bezpiecznej pracy kompensatora i 
tym samym całej instalacji lub urządzenia ciśnieniowego należy uważnie przeczytać i zrozumieć treść zamieszczonych 
poniżej wskazówek oraz zaleceń i bezwzględnie stosować się do nich. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących treści lub kompletności tych wskazówek i zaleceń należy skonsultować się z firmą HKS. 

 

1. Opakowanie / przechowywanie / transport 

1.1 Kompensatory aż do momentu przystąpienia do ich montażu trzeba przechowywać w opakowaniu transportowym, 
w chłodnym, chronionym przed światłem, suchym, niezapylonym, dostatecznie wentylowanym pomieszczeniu. 
Składowanie na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi jest niedozwolone. 
Elementy gumowe należy chronić przed przeciągami. W pomieszczeniu magazynowym nie wolno użytkować 
urządzeń wytwarzających ozon, takich jak silniki elektryczne, fluorescencyjne źródła światła itd. Razem z 
kompensatorami nie wolno składować rozpuszczalników, paliw, chemikaliów itp. W szczególności należy 
zapewnić, by na kompensatorze nie powstawały skropliny. 

1.2 W celu transportu podnośnikiem należy zaczepić kompensator za otwory kołnierza stalowego po obu stronach 
i jednocześnie podnieść. 

1.3 Zabezpieczenia transportowe w miarę możliwości należy usunąć dopiero po zakończeniu montażu. 

 

2. Montaż/instalacja, rozpoczęcie użytkowania 

2.1 Kompensatory gumowe HKS mogą być montowane i uruchamiane wyłącznie przez przeszkolonych fachowców, 
specjalizujących się w montażu. Prawidłowo i fachowo przeprowadzony montaż jest warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania! 

2.2 Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie zdjąć opakowanie i sprawdzić kompensatory gumowe pod 
kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu i/lub składowania, w szczególności wyczyścić 
szczelinę pomiędzy stalowym kołnierzem luźnym a miechem gumowym. Do czyszczenia miecha gumowego nie 
wolno używać rozpuszczalników ani ostrych przedmiotów, takich jak szczotki druciane. Czyścić można łagodnym 
mydłem i ciepłą wodą. Wolno montować wyłącznie w pełni sprawne kompensatory! W razie wątpliwości należy 
skonsultować się z firmą HKS! 

2.3 Przerwa konstrukcyjna w przewodzie rurowym musi odpowiadać zalecanej długości montażowej kompensatora 
gumowego. Przyłączeniowe przewody rurowe muszą dokładnie zbiegać się i być bezpiecznie poprowadzone, 
chyba że ze względu na planowane naprężenie wstępne zamierzone jest boczne lub kątowe przesunięcie 
w przypadku tego samego rodzaju kompensacji w zabudowanym stanie. 

2.4 Kompensatory nie mogą znajdować się pod obciążeniem skręcającym. Otwory na śruby muszą zbiegać się 
w zabudowanym stanie. 

2.5 Pomiędzy 2 punktami stałymi wolno zainstalować tylko 1 (jeden) kompensator. Wydłużenie odcinka pomiędzy 
obydwoma punktami stałymi musi być mniejsze niż maksymalna możliwa wydłużalność kompensatora zgodnie z 
rysunkiem. 

2.6 Kompensator należy zamontować możliwie jak najbliżej punktu stałego, gdyż wymagane jest wtedy tylko jedno 
łożysko ślizgowe po drugiej stronie kompensatora; w przeciwnym razie trzeba zastosować po jednym łożysku 
ślizgowym po obu stronach. Odległość punktów łożyskowania względem kompensatora musi wynosić ok. 2 x 
średnica nominalna (DN). Zewnętrzna rura ochronna lub wewnętrzna rura prowadząca w przypadku 
kompensatora nie zastępują łożyska ślizgowego ani punktu stałego!  

2.7 Inżynier lub specjalista statyk powinien określić i dobrać punkty stałe i łożyska ślizgowe odpowiednie dla 
maksymalnych występujących sił i momentów. Łożyska ślizgowe w części prowadzącej powinny mieć 
wystarczającą długość, by zapobiec zakleszczeniu. Jeśli nie można przewidzieć punktów stałych lub stabilność 
innych armatur jest niewystarczająca, występujące siły reakcji muszą zostać przejęte przez dodatkowe 
ograniczniki długości.  

2.8 Podczas montażu wszelkiego typu kompensatorów koniecznie zadbać o to, by na kompensatory nie działały 
żadne naprężenia rur w postaci obciążenia skręcającego. 

2.9 W przypadku kompensatorów z wewnętrzną rurą prowadzącą przestrzegać kierunku przepływu! 
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2.10 Kontrolę ciśnieniową oraz kontrolę szczelności układu wolno przeprowadzać dopiero po prawidłowo wykonanym 
montażu punktów stałych i łożysk prowadzących. 

2.11  Kompensatory boczne HKS, których naciąg cięgła posiada dodatkowy naciąg wewnętrzny (podkładka kulista, 
panewka stożkowa, nakrętki zabezpieczające) do przejmowania próżni lub ciśnienia zewnętrznego, są ustawione 
fabrycznie tak, by naciąg cięgłowy pozwalał na ograniczone boczne odchylenie. Jest to zapewnione poprzez 
minimalną szczelinę pomiędzy elementami naciągowymi. Nakrętek zabezpieczających pod żadnym pozorem nie 
wolno dokręcać w późniejszym czasie, lecz muszą one pozostać cofnięte od stałego ustawienia o ok. jedną 
czwartą obrotu. 

2.12 Podczas montażu uważać, by miechy kompensatorów nie zostały uszkodzone (np. przez odpryski spawalnicze, 
obciążenia termiczne, uszkodzenia mechaniczne, obciążenia uderzeniowe, spadające przedmioty, zabrudzenia, 
itp.). W razie potrzeby podczas prac spawalniczych kompensatory powinny być przykryte odpowiednimi 
pomocami, zabezpieczającymi przed ciepłem spawania i iskrami. UWAGA: podczas spawania elektrycznego 
przewodów rurowych w otoczeniu kompensatora należy zmostkować go poprzez przewody uziemiające. 

2.13 Napinacze należy usunąć dopiero po kompletnym zakończeniu montażu kompensatora. 

2.14 Na miechu kompensatora nie wolno umieszczać izolacji.  

2.15 Nie wolno pokrywać miechów gumowych farbą. 

2.16 Kompensator należy zainstalować w taki sposób, aby umożliwić regularne i nieograniczone przeprowadzanie 
kontroli wzrokowych pod kątem nienaruszonego stanu i aby – w idealnym przypadku – data produkcji była 
widoczna. W przypadku widocznych uszkodzeń w postaci np. pęcherzy, zarysowań na powierzchni lub 
nieregularnych odkształceń należy niezwłocznie powiadomić firmę HKS i/lub wymienić kompensator. 

2.17 W przypadku kompensatorów z przyłączem kołnierzowym należy przetknąć śruby od strony miecha (patrz sposób 
montażu 1, rysunek 1). Jeśli nie jest to możliwe (sposób montażu 2), długość śruby musi być dobrana w taki 
sposób, aby nie było żadnego kontaktu z miechem i aby nie został ona uszkodzony. Jeśli kołnierz kompensatora 
jest wyposażony w otwory gwintowane, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby kołek gwintowany w miarę 
możliwości kończył się wraz z kołnierzem (sposób montażu 3). Niebezpieczeństwo uszkodzenia zbyt długimi 
śrubami zwiększa się, jeśli miech gumowy w stanie roboczym rozszerzy się pod ciśnieniem (sposób montażu 4). 

 

 

 

Rysunek 1: połączenia śrubowe kołnierza kompensatora gumowego 

 

2.18 W przypadku kompensatorów gumowych HKS z przyłączem kołnierzowym miech gumowy z reguły służy również 
jako uszczelnienie kołnierza współpracującego przewodu rurowego. Uszczelnienia nie są konieczne, jeśli 
powierzchnie uszczelniające kołnierza współpracującego przewodu rurowego są wykonane zgodnie z rysunkami 
zamieszczonymi poniżej. Uszczelnienia płaskie (patrz rysunek 2) powinny być wykorzystywane tylko w celu 
ochrony gumowych powierzchni uszczelniających, jeśli kołnierz współpracujący posiada za duży otwór, ostre 
krawędzie wewnętrzne lub nieprawidłowości, np. opiłki spawalnicze. Jeśli średnice kołnierzy są bardzo różne, 
pomiędzy uszczelnieniem a powierzchnią uszczelniającą miecha dodatkowo montuje się podkładkę 
pierścieniową. Kołnierzowego połączenia śrubowego nie wolno w tym przypadku dokręcać zbyt mocno.  

Odpowiednie momenty dokręcające śrub są wymienione w punkcie 2.20. 
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Rysunek 2: uszczelnienie płaskie między miechem gumowym a kołnierzem współpracującym 

 

2.19 Kompensatory gumowe z przyłączem kołnierzowym wiążą się ze specjalnymi wymogami dotyczącymi kołnierza 
współpracującego przewodu rurowego. Powierzchnie uszczelniające kołnierza współpracującego muszą być 
płaskie i czyste. Kołnierze z wpustem i piórem są niedopuszczalne. Na gumowe powierzchnie uszczelniające nie 
mogą naciskać żadne posiadające ostre krawędzie końce rur ani kołnierzy, ponieważ w przeciwnym razie 
powierzchnie te mogą zostać rozcięte (patrz rysunek 3 z lewej strony). 

 

 

Rys. 3: kołnierz współpracujący przewodu rurowego z kompensatorem gumowym 

 

2.20 HKS zaleca stosowanie śrub do kołnierzy klasy 8.8. Śruby muszą być dokręcane równomiernie na krzyż w trzech 
etapach. Nie wolno używać narzędzi o ostrych krawędziach, aby w przypadku ześlizgnięcia się nie uszkodzić 
miecha gumowego. 

 

1. etap: Równomiernie dokręcić wszystkie śruby ręką (uważać na równoległe ustawienie powierzchni 
uszczelniającej!). 

2. etap: Dokręcić na krzyż momentem obrotowym 50 Nm. 
3. etap: Dokręcić na krzyż.     

    do DN 80  maks. 80 Nm 

    do DN 300  maks. 100 Nm  

    do DN 500  maks. 130 Nm 

        DN 700   250 Nm 

        DN 800   300 Nm 

        DN 900   310 Nm 

 

Błędnie 

Błędnie 

Błędnie 
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Śruby wolno dokręcać tylko na tyle, aby między metalowymi kołnierzami pozostała szczelina „y” o wymiarze ok. 
1 mm (patrz rysunek).  

 

 

2.21 Należy bezwzględnie stosować się do właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom! 

 

3. Eksploatacja 

3.1 Kompensatory gumowe HKS wolno użytkować wyłącznie, przestrzegając wartości granicznych warunków 
rozmieszczenia podanych przez producenta. 

3.2 Kompensatory gumowe HKS wolno użytkować wyłącznie w dozwolonym zakresie ciśnień. Informację na temat 
dolnej i górnej granicy dozwolonego zakresu ciśnienia (minimalne ciśnienie robocze, maksymalne ciśnienie 
robocze PS) można znaleźć w dokumentacji HKS do zamówienia. Jeżeli w dokumentacji do zamówienia nie 
podano dolnej granicy ciśnienia roboczego, wynosi ona standardowo 0 barów. 

3.3 Należy unikać uderzeń ciśnienia w układzie. 

3.4 Kompensatory gumowe HKS wolno użytkować wyłącznie w dozwolonym zakresie temperatur. Informację na 
temat dolnej i górnej granicy dozwolonego zakresu temperatury (minimalna temperatura robocza, maksymalna 
temperatura robocza TS) można znaleźć w dokumentacji HKS do zamówienia. Jeżeli w dokumentacji do 
zamówienia nie podano dolnej granicy temperatury roboczej, wynosi ona standardowo -10°C.  

3.5 Kompensowane wydłużenie nie może przekraczać podanego podanego wydłużenia osiowego lub podanego 
wydłużenia bocznego. Połączenie jest dozwolone wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich współczynników 
zmniejszania po uprzednim uzyskaniu zgody HKS na piśmie! 

3.6 Nie wolno przekraczać podanej liczby zmian obciążenia. 

3.7 Kompensatora wolno używać wyłącznie do mediów, do których jest przeznaczony i został zaprojektowany. Jeżeli 
nie podano informacji na ten temat, oznacza to że jako medium można zastosować wyłącznie powietrze lub H2O 
oraz że jest on przeznaczony do montażu pionowego. 

3.8 Celem zapewnienia bezpiecznej pracy kompensatora, a tym samym całej instalacji należy bezwzględnie 
stosować się do wszystkich informacji i wskazówek. 

 

 

 

 

 

 

Błędnie 

Prawidłow
o 

Przerwa konstrukcyjna > 
maks. dł. mont. 

Przerwa konstrukcyjna  
< maks. dł. mont. 

Y = min. 1 mm 

Uwaga: miech nie 

może dotykać śrub 
w żadnych warunkach 

eksploatacji. 
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4. Konserwacja 

4.1 Kompensatory gumowe HKS są bezobsługowymi elementami konstrukcyjnymi, które zaliczają się jednak do 
części zużywających się. Ważne jest, aby zabudowane części były regularnie sprawdzane z zewnątrz pod kątem 
ewentualnych oznak starzenia się (kruchość, nieszczelności, powstawanie pęcherzy). W przypadku dużych prac 
konserwacyjnych w instalacji co 1–2 lata ocenie poddana powinna zostać również jakość wykładziny wewnętrznej 
(pęcznienie, twardnienie, wymycia, rysy). 

4.2 W przypadku wejścia niedopuszczalnych substancji w kontakt z miechami z zewnątrz lub od wewnątrz, należy 
natychmiast i kompletnie wyczyścić je dużą ilością czystej wody. Dalsza eksploatacja jest możliwa tylko 
w porozumieniu z HKS. 

4.3 W razie pytań lub zamówień na części zamienne należy koniecznie podać typ oraz numer fabryczny produktu 
(wytłoczony na tabliczce znamionowej). 

 

5. Naprawy 

5.1 Jeśli w wyjątkowym przypadku konieczne stanie się przeprowadzenie naprawy kompensatora, wszelkie prace lub 
modyfikacje mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników HKS lub firm autoryzowanych przez HKS.  
Z reguły HKS może w krótkim czasie usunąć usterkę, montując nowy miech gumowy, dostępny jako standardowa 
część w magazynie firmy HKS. W tego typu sytuacji należy przekazać HKS szczegółowe informacje na temat 
powstania uszkodzenia oraz warunków eksploatacji, aby HKS ewentualnie mogło zaproponować bardziej 
optymalne rozwiązanie.  

5.2 W razie pytań lub zamówień na części zamienne należy koniecznie podać typ oraz numer fabryczny produktu 
(wytłoczony na tabliczce znamionowej). 

 

5. Rękojmia 

5.1 Produkty HKS objęte są rękojmią zgodnie z przepisami obowiązującymi w Federalnej Republice Niemiec (na 
podstawie dowodu dostawy oraz faktury). Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z naturalnego 
zużywania się, przeciążenia lub nieprawidłowego użytkowania. 

 

6. Ochrona środowiska 

6.1 Produkt, akcesoria oraz opakowanie powinny zostać przekazane do ponownego przetworzenia w celu ochrony 
środowiska. 

 


