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HKS-gummikompensatorer är känsliga för all slags skador och för felaktig belastning under drift på grund av sina rörliga 
delar och mekanismer. För kompensatorns säkra drift, och därmed hela anläggningens och tryckanordningens, måste 
alla anvisningar och föreskrifter nedan läsas noga och ovillkorligen observeras och följas. Om dessa inte är tydliga eller 
fullständiga ska HKS alltid kontaktas. 

 

1. Förpackning/förvaring/transport 

1.1 Kompensatorn måste förvaras i transportförpackningen, svalt, torrt, dammfritt, ljusskyddat och lagom ventilerat 
i ett torrt rum fram tills monteringen påbörjas. Förvaring utomhus på en plats som är skyddad mot väderpåverkan 
är inte tillåten. Gummidelarna måste skyddas mot drag. Ozonalstrande anordningar som elmotorer, lysrör m.m. 
får inte användas i samma lokal som kompensatorn förvaras. Lösningsmedel, drivmedel, kemikalier och liknande 
får inte förvaras tillsammans med kompensatorn. Se framför allt till att det inte bildas kondensvatten på 
kompensatorn. 

1.2 När kompensatorn lyfts för transport ska den hakas fast i stålflänsarnas öppningar på båda sidorna och båda 
sidorna ska lyftas samtidigt. 

1.3 Om möjligt ska transportsäkringar inte tas bort innan monteringen. 

 

2. Montering/inbyggnad, idrifttagning 

2.1 HKS-gummikompensatorer måste monteras och tas i drift av yrkesutbildade montörer. En korrekt och 
fackmannamässig montering är en förutsättning för säker drift! 

2.2 Avlägsna all förpackning före monteringen och se efter om gummikompensatorn har några transport- och/eller 
lagringsskador och rengör framför allt mellanrummet mellan stålstödflänsen och gummibälgen noga. Det är inte 
tillåtet att använda vare sig lösningsmedel eller vassa föremål som stålborstar och liknande för att rengöra 
gummibälgen. Använd ett mild tvål och varmt vatten för att rengöra den. Enbart kompensatorer helt utan fel får 
monteras! Kontakta HKS vid minsta tvivel! 

2.3 Rörledningens inbyggnadslucka måste motsvara gummikompensatorns rekommenderade inbyggnadslängd (IL). 
Anslutningsrörledningarna måste vara lagda exakt i linje och på ett säkert sätt, undantaget om en lateral eller 
vinklad förskjutning med samma typ av kompensation är önskvärd i monterat skick på grund av planerad 
förspänning. 

2.4 Kompensatorer får inte belastas på grund av vridning. Skruvhålen måste ligga i linje efter monteringen. 

2.5 Enbart 1 (en) kompensator får monteras mellan 2 fasta punkter. Sträckans utvidgning mellan dessa bägge fasta 
punkter måste vara mindre än kompensatorns största möjliga expansionsupptagning enligt den tillhöriga ritningen. 

2.6 Kompensatorn ska monteras så nära en fast punkt som möjligt eftersom det då endast behövs ett glidlager på 
kompensatorns andra sida. Annars behövs ett glidlager på båda sidorna. Avståndet mellan fästpunkterna och 
kompensatorn ska vara ca 2 x nominell diameter (DN). Ett yttre skyddsrör eller ett inre styrrör på kompensatorn 
ersätter varken ett glidlager eller en fast punkt!  

2.7 De fasta punkterna och glidlagren ska beräknas och mätas upp av en specialist eller en statiker för att fastställa 
de högsta förekommande krafterna och momenten. Glidlagren i styrdelen ska göras tillräckligt långa för att undvika 
klämning. Om inga fasta punkter är tillgängliga eller stabiliteten i övriga armaturer är otillräcklig, måste 
reaktionskrafterna som uppstår tas upp av ytterligare längdbegränsare.  

2.8 Vid montering av alla slags kompensatorer gäller att rörspänningar som kan verka vridande på kompensatorn inte 
får föreligga. 

2.9 Beakta flödesriktningen för kompensatorer med ett inre styrrör! 

2.10 Tryck- och täthetsprovning av systemet ska inte göras innan fasta punkterna och styrlager är korrekt monterade. 

2.11 HKS-lateralkompensatorer, vars dragstångsförstagning är utrustade med en extra invändig förstagning (kulbricka, 
konbricka, kontramuttrar) för absorption av vakuum eller utvändigt tryck, är från fabriken förinställda så att 
dragstångsförstagningen tillåter en begränsad lateral förskjutning. Detta säkerställs med en minimal spalt mellan 
förstagningskomponenterna. Kontramuttrarna får under inga omständigheter dras åt i efterhand, utan måste förbli 
skruvade tillbaka från den fasta inställningen med ca. ett kvarts varv. 
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2.12 Var noga med att kompensatorernas bälgar inte skadas under monteringen (t.ex. av svetsloppor, 
värmebelastning, mekaniska skador, stötar, nerfallande föremål, smuts med mera). Under svetsning måste 
kompensatorerna i förekommande fall täckas över på lämpligt sätt så att de skyddas mot svetsvärme och gnistor. 
OBS: Vid elektriskt svetsarbete på rörledningen i närheten av kompensatorn måste den överbryggas med 
jordningstrådar. 

2.13 Anordningar för förspänning inte tas bort innan kompensatorn är fullständigt monterad. 

2.14 Det är inte tillåtet att lägga isolering på kompensatorns bälg.  

2.15 Gummibälgar får inte målas. 

2.16 Kompensatorn ska monteras på så sätt att obegränsad visuell skadeprövning kan genomföras regelbundet och, 
i idealfallet, att tillverkningsdatumet är synligt. Vid synliga defekter som bubblor, ytsprickor och oregelbundna 
deformationer ska HKS omedelbart meddelas och/eller kompensatorn bytas ut. 

2.17 På kompensatorer med flänsanslutning ska skruvarna stickas in från bälgsidan (se monteringssätt 1, bild 1). 
Om detta inte är möjligt ska monteringssätt 2 användas och skruvarnas längd måste då väljas så att de inte rör 
vid eller rent av skadar bälgen. Om kompensatorflänsen har gängade hål är det särskilt viktigt att den gängade 
bulten kommer så nära flänsen som möjligt (monteringssätt 3). Risken för skador på grund av för långa skruvar 
ökar när gummibälgen trycksätts och därmed expanderar under driften (monteringssätt 4). 

 

 

 

Bild 1 Flänsskruvförband på en gummikompensator 

 

2.18 Gummibälgen på HKS-gummikompensatorer med flänsanslutning fungerar i regel även som tätning mot 
rörledningens motfläns. Det behövs inga tätningar om rörledningens motfläns har tätningsytor som ser ut som på 
bilden nedan. Platta tätningar (se bild 2) som skyddar gummitätningsytorna ska bara användas om motflänsen 
har ett för stort hål, vassa innerkanter eller ojämnheter, exempelvis av svetssprut. Om flänsarnas diametrar är 
mycket olika ska en extra bricka installeras mellan tätningen och bälgens tätningsyta. Då får flänsskruvförbandet 
inte dras åt för hårt.  

Tillhörande skruvåtdragningsmoment finns angivna under i avsnitt 2.20. 

 

                                                                                 

 

Bild 2 Flänstätning mellan gummibälg och motfläns 
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2.19 Gummikompensatorer med flänsanslutning ställer specifika krav på rörledningens motfläns. Motflänsens 
tätningsytor måste vara plana och rena. Flänsar med spår och fjäder får inte användas. Vassa rör- eller flänsändar 
får inte trycka mot gummitätningens yta, efter som de skär igenom den (se bild 3 till vänster). 

 

 

Bild 3 Rörledningens motfläns på gummikompensatorer 

 

2.20 HKS rekommenderar att flänsskruvar av hållfasthetsklass 8.8 används. Skruvarna måste dras åt korsvis och jämnt 
i tre omgångar. Vassa verktyg får inte användas eftersom de skadar gummibälgen om de slinter. 

 

 Omgång 1: Dra åt alla skruvar jämnt för hand (var noga med tätningsytans parallellitet!). 

 Omgång 2: Dra åt den korsvis med 50 Nm vridmoment. 

 Omgång 3: Dra åt korsvis igen. 

    Till DN  80  Max.  80 Nm 

    Till DN 300  Max. 100 Nm 

    Till DN 500  Max. 130 Nm 

        DN 700   250 Nm 

        DN 800   300 Nm 

        DN 900   310 Nm 

 

Fel 

Fel 

Fel 



 

Bruksanvisning 

för HKS-gummikompensatorer 
 

 

  Sidan 4 av 5 Rev 2.1 

 

Skruvarna får inte dras åt mer än att ett det finns kvar ett mellanrum ”y” på ca 1 mm mellan metallflänsarna 
(se bilden).  

 

 

2.21 Allmänt giltiga och relevanta säkerhetsbestämmelser och olycksfallsföreskrifter måste följas! 

 

3. Drift 

3.1 HKS-gummikompensatorer får enbart användas inom konstruktionsgränserna enligt tillverkarens information. 

3.2 Gummikompensatorerna får endast användas inom det tillåtna tryckområdet. Den övre eller nedre gränsen för det 
tillåtna tryckområdet (minimalt driftstryck, maximalt driftstryck PS) finns i HKS-beställningsunderlagen. Om ingen 
nedre gräns för driftstryck är angiven i beställningsunderlagen är denna standardmässigt 0 bar. 

3.3 Undvik tryckstötar i systemet. 

 

3.4 Gummikompensatorerna får endast användas inom det tillåtna temperaturområdet. Den övre eller nedre gränsen 
för det tillåtna temperaturområdet (minimal driftstemperatur, maximal driftstemperatur TS) finns i HKS-
beställningsunderlagen. Om ingen nedre gräns för driftstemperatur är angiven i beställningsunderlagen är denna 
standardmässigt -10 °C.  

3.5 Utvidgningen som ska tas upp får högst vara så hög som den angivna axiella utvidgningen eller som angivna 
laterala utvidgningen. En kombination är endast tillåten med motsvarande reduktionsfaktorer och efter skriftligt 
tillstånd från HKS! 

3.6 Det angivna antalet lastväxlingar får inte överskridas. 

3.7 Kompensatorn får endast utsättas för medier som den är avsedd och konstruerad för. Om det inte finns någon 
information är den endast lämplig för mediet luft eller för mediet H2O för vertikal montering. 

3.8 Alla uppgifter och anvisningar måste absolut kontrolleras och uppfyllas för en säker drift av kompensatorn och 
därmed av hela anläggningen. 

 

 

 

 

 

Fel 

Inbyggnadslucka > IL max. 

Inbyggnadslucka  
≤ IL max. 

Rätt 

Obs: Bälgen får inte 
beröra skruvarna 

under några 
driftsförutsättningar. 

y = min. 1 mm 
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4. Underhåll 

4.1 HKS-gummikompensatorer är underhållsfria komponenter, men som ändå räknas som slitdelar. Det är viktigt att 
inbyggda delar undersöks utvändigt med jämna mellanrum för att hitta eventuella tecken på åldrande (sprödhet, 
läckor, blåsor). Vid större underhållsarbeten av anläggningen vart 1-2 år bör även innerbeklädnadens skick 
bedömas (utbuktningar, förhårdnader, urlakningar, sprickor). 

4.2 Om otillåtna ämnen någon gång skulle hamna i kontakt med bälgens utsida eller insida ska de omedelbart och 
fullständigt tas bort med hjälp av rikliga mängder rent vatten. Driften får inte återupptas utan samråd med HKS. 

4.3 Vid alla förfrågningar och reservdelsbeställningar ska produktens typ och serienummer (präglat på typskylten) 
alltid anges. 

 

5. Reparation 

5.1 Om i undantagsfall en reparation av kompensatorn skulle visa sig nödvändig måste arbeten på eller förändringar 
utföras av medarbetare från HKS eller av firmor auktoriserade av HKS. Normalt kan HKS montera en ny 
gummibälg som standarddel från lager och därmed snabbt reparera skadan. I så fall bör HKS delges detaljerade 
uppgifter om hur skadan uppstått och under vilka driftbetingelser så att HKS om möjligt kan föreslå 
förbättringsåtgärder.  

5.2 Vid alla förfrågningar och reservdelsbeställningar ska produktens typ och serienummer (präglat på typskylten) 
alltid anges. 

 

5. Garanti 

5.1 HKS ger garanti för sina produkter enligt Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning (följesedel eller faktura 
gäller som intyg). Skador som uppstått på grund av naturlig nötning (slitage), överbelastning eller icke-
fackmannamässig hantering ingår inte i garantin. 

 

6. Miljöskydd 

6.1 Produkt, tillbehör och förpackning ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. 

 


