
 

Instrukcja użytkowania metalowych 

i gumowych przewodów wężowych 
 

 

  Strona 1 z 4 Wer. 2.0 

 

Przewody wężowe firmy HKS ze względu na ich ruchome elementy i mechanizmy są wrażliwe na uszkodzenia 
wszelkiego typu oraz nieprawidłowe obciążenia podczas pracy. Celem zapewnienia bezpiecznej pracy przewodu 
wężowego i tym samym całej instalacji lub urządzenia ciśnieniowego należy uważnie przeczytać i zrozumieć treść 
zamieszczonych poniżej wskazówek oraz zaleceń i bezwzględnie stosować się do nich. W przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości dotyczących treści lub kompletności tych wskazówek i zaleceń należy skonsultować się z firmą HKS. 

 

1. Opakowanie / przechowywanie / transport 

1.1 Przewody wężowe firmy HKS aż do momentu przystąpienia do ich montażu trzeba przechowywać w opakowaniu 
transportowym, w chłodnym, chronionym przed światłem, suchym, niezapylonym, dostatecznie wentylowanym 
pomieszczeniu. Składowanie na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi jest 
niedozwolone. Razem z kompensatorami nie wolno składować rozpuszczalników, paliw, chemikaliów itp. 
W szczególności należy zapewnić, by na przewodach wężowych nie powstawały skropliny. 

 

2. Montaż/instalacja, rozpoczęcie użytkowania 

2.1 Przewody wężowe firmy HKS mogą być montowane i uruchamiane wyłącznie przez przeszkolonych fachowców, 
specjalizujących się w montażu. Prawidłowo i fachowo przeprowadzony montaż jest warunkiem zapewnienia 
bezpieczeństwa użytkowania! 

2.2 Przed przystąpieniem do montażu należy całkowicie usunąć opakowanie i sprawdzić przewód wężowy pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu i/lub składowania, w szczególności pojawienia się 
korozji w wyniku uszkodzenia powierzchni. Również w pustych przestrzeniach pomiędzy fałdami węża 
(obowiązuje dla węży falistych ze stali nierdzewnej) - wewnątrz oraz z zewnątrz - nie mogą znajdować się żadne 
substancje ani materiały. Wolno montować wyłącznie w pełni sprawne przewody wężowe! W razie wątpliwości 
należy skonsultować się z firmą HKS! 

2.3 Jeżeli przewód wężowy wyposażony jest w kołnierze stałe, ich otwory na śruby muszą znajdować się w jednej 
płaszczyźnie z otworami kołnierzy przyłączeniowych przewodu rurowego. 

2.4 Długość montażowa (EL) zależy od warunków użytkowania. 

2.5 Przewody wężowe nie mogą znajdować się pod obciążeniem skręcającym. Należy zwrócić na to szczególną 
uwagę w przypadku montażu przewodów stałych z kołnierzami stałymi oraz przewodów wężowych ze złączami 
śrubowymi. Podczas montażu wszelkiego typu przewodów wężowych koniecznie zadbać o to, by na przewody 
wężowe nie działały żadne naprężenia rur w postaci obciążenia skręcającego. 

2.6 Jeżeli do montażu przewodów wężowych stosowane są podnośniki nie wolno ich mocować do delikatnych 
elementów, takich jak np. wąż. 

2.7 Podczas montażu uważać, by nie został uszkodzony wąż lub oplot (np. przez odpryski spawalnicze, obciążenia 
termiczne, wgniecenia, zarysowania, obciążenia udarowe, spadające przedmioty, zabrudzenia, itp.) oraz aby 
pomiędzy fałdy nie dostały się żadne ciała obce. Fałdy muszą być i pozostawać zarówno z zewnątrz jak i w 
wewnątrz wolne od zanieczyszczeń, aby przewód wężowy mógł pełnić swoją rolę (obowiązuje dla węży falistych 
ze stali nierdzewnej). W przypadku ekstremalnych obciążeń mechanicznych wąż powinien posiadać zewnętrzny 
płaszcz ochronny. 

2.8 Izolacje na przewodach wężowych wolno umieszczać wyłącznie po uprzedniej konsultacji z firmą HKS. 

2.9 Przewody wężowe nie mogą służyć jako przewodnik prądu elektrycznego, np. podczas prac spawalniczych, gdyż 
grozi to uszkodzeniem węża. 

2.10 Przewód wężowy należy zainstalować w taki sposób, by możliwym było przeprowadzanie w regularnych 
odstępach czasu pełnej kontroli wzrokowej pod kątem uszkodzeń. W przypadku widocznych uszkodzeń w postaci 
np. wgnieceń, pęknięć, korozji, przebarwień lub nieregularnych odkształceń należy niezwłocznie powiadomić 
firmę HKS i/lub wymienić przewód wężowy.  
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2.11 W poniższej tabeli opisano i przedstawiono w postaci graficznej wybrane dalsze wskazówki dotyczące konstrukcji 
i montażu: 

Węże ze złączami śrubowymi należy montować zawsze 
przy użyciu dwóch kluczy płaskich, aby zapobiec 
niebezpiecznemu skręceniu węży, patrz rysunek.  

 

Podczas prac spawalniczych i lutowania połączenie wąż - 
element przyłączeniowy należy zabezpieczyć wilgotną 
tkaniną azbestową przed przegrzaniem i uszkodzeniem 
przez odpryski spawalnicze. Otwarty płomień trzymać 
zawsze z dala od węża. 

 

 
 

 

Długość węża należy każdorazowo dobrać tak, by był 
zapewniony minimalny promień gięcia. 

 

Zastosowanie kolanek rurowych pozwala zapobiec 
załamaniom metalowego węża. 

 

 
 
 
 
 

Ruch musi odbywać się w płaszczyźnie węża, w 
przeciwnym razie na wężu wystąpi niebezpieczne 
skręcenie. 

 

 

 

Ruch jest dozwolony wyłącznie w osi węża. Skręcenie 
skutkuje przedwczesnym uszkodzeniem. 

 

 

Przedstawiony w poprzednim wierszu tabeli sposób 
montażu powinien służyć wyłącznie do wyrównywania 
błędów równoległości lub niewielkich drgań. Lepszym 
sposobem montażu jest pokazany na rysunku obok.  

 

 

Ciężar węża i medium przy poziomym montażu należy 
odpowiednio podeprzeć. 
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Wąż należy zamontować bez naprężeń. Ściskanie osiowe 
jest niedozwolone. Wąż może ulec wyboczeniu. 
Odchylenie jest dozwolone wyłączenie poprzecznie do osi 
węża. 

 

 

Wąż należy zamontować pod kątem prostym do kierunku 
drgań. 

 

 

W przypadku występowania ruchu w 2 kierunkach, należy  
(a) zastosować kolanka 90° lub 

 

 

 

(b) 2 metalowe węże. 
 

 

 

 

W przypadku występowania dużych skoków osiowych 
wąż należy zamontować w kształcie litery U. 

 

 

Odchylenie i oś węża muszą znajdować się w jednej 
płaszczyźnie, w przeciwnym razie wąż może ulec 
uszkodzeniu na skutek niedozwolonego obciążenia 
skręcającego. 

 

 

2.12 Należy bezwzględnie stosować się do właściwych, powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa oraz zapobiegania wypadkom. 

 

3. Eksploatacja 

3.1 Przewody wężowe firmy HKS wolno użytkować wyłącznie, przestrzegając wartości granicznych warunków 
rozmieszczenia podanych przez producenta. 

3.2 Przewody wężowe firmy HKS wolno użytkować wyłącznie w dozwolonym zakresie ciśnień. Informację na temat 
dolnej i górnej granicy dozwolonego zakresu ciśnienia (minimalne ciśnienie robocze, maksymalne ciśnienie 
robocze PS) można znaleźć w dokumentacji HKS do zamówienia. Jeżeli w dokumentacji HKS do zamówienia nie 
podano dolnej granicy ciśnienia roboczego, wynosi ona standardowo 0 bar. 

3.3 Należy unikać uderzeń ciśnienia w układzie.  

3.4 Przewody wężowe firmy HKS wolno użytkować wyłącznie w dozwolonym zakresie temperatur. Informację na 
temat dolnej i górnej granicy dozwolonego zakresu temperatury (minimalna temperatura robocza, maksymalna 
temperatura robocza TS) można znaleźć w dokumentacji HKS do zamówienia. Jeżeli w dokumentacji HKS do 
zamówienia nie podano dolnej granicy temperatury roboczej, wynosi ona standardowo -10 °C. 

3.5 Przewód wężowy wolno używać wyłącznie do mediów, do których jest przeznaczony i został zaprojektowany. 
Jeżeli nie podano żadnych informacji na ten temat w dokumentacji HKS, oznacza to że jako medium można 
stosować wyłącznie powietrze lub H2O.  

3.6 Poprzez zastosowanie odpowiednich środków należy zapobiec tworzeniu się kondensatu na powierzchni 
przewodu wężowego, jeżeli nie został zaprojektowany specjalnie z myślą o tym.  

3.7 Celem zapewnienia bezpiecznej pracy przewodu wężowego i tym samym całej instalacji należy bezwzględnie 
stosować się do wszystkich informacji i wskazówek. 
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4. Konserwacja 

4.1 Przewody wężowe firmy HKS nie wymagają zasadniczo żadnych specjalnych zabiegów konserwacyjnych. 
Jednakże w regularnych odstępach czasu należy poddawać je dokładnej kontroli wzrokowej. W razie 
występowania zabrudzeń pomiędzy fałdami należy przeprowadzać cykliczne czyszczenie (obowiązujące w 
przypadku węży falistych ze stali nierdzewnej). Czyszczenie należy przeprowadzać przy użyciu przeznaczonych 
do danego materiału narzędzi i środków przyjaznych dla środowiska oraz materiału, z którego są wykonane 
przewody wężowe. W przypadku wejścia agresywnych substancji w kontakt z przewodami wężowymi z zewnątrz 
lub od wewnątrz, należy natychmiast spłukać je dużą ilością czystej wody.  

4.2 W razie pytań lub zamówień na części zamienne należy koniecznie podać typ oraz numer fabryczny produktu 
(wytłoczony na tabliczce znamionowej). 

 

5. Naprawy 

5.1 W razie konieczności przeprowadzenia naprawy przewodu wężowego, wszelkie prace lub modyfikacje na wężu 
oraz elementach przyłączeniowych przewodu wężowego (takich jak np. spawanie, cięcie czy lutowanie) mogą 
być wykonywane wyłącznie przez serwisantów HKS lub serwis autoryzowany przez HKS.  

5.2 Jeżeli naprawa nie jest możliwa, HKS może w krótkim czasie usunąć usterkę montując nowy wąż. W tego typu 
sytuacji należy przekazać HKS szczegółowe informacje na temat powstania uszkodzenia oraz warunków 
eksploatacji, aby HKS ewentualnie mogło zaproponować bardziej optymalne rozwiązanie.  

5.3 W razie pytań lub zamówień na części zamienne należy koniecznie podać typ oraz numer fabryczny produktu 
(wytłoczony na tabliczce znamionowej). 

 

6. Rękojmia 

6.1 Produkty firmy HKS objęte są rękojmią zgodnie z przepisami obowiązującymi w Federalnej Republice Niemiec 
(na podstawie dowodu dostawy oraz faktury). Rękojmia nie obejmuje uszkodzeń wynikających z naturalnego 
zużycia, przeciążenia lub nieprawidłowego użytkowania. 

 

7. Ochrona środowiska 

7.1 Produkt, akcesoria oraz opakowanie powinny zostać przekazane do ponownego przetworzenia w celu ochrony 
środowiska.  

 

 

 
 

 


