Betriebsanleitung
fur HKS-Wellrohrkompensatoren

HKS-Wellrohrkompensatoren sind aufgrund ihrer beweglichen Elemente und Mechanismen empfindlich gegeniber
Beschadigungen aller Art und Fehlbelastungen im Betrieb. Zum sicheren Betrieb eines Kompensators und damit der
gesamten Anlage bzw. des Druckgerates sind die folgenden Hinweise und Vorschriften aufmerksam und vollstandig zu
lesen und unbedingt zu befolgen bzw. einzuhalten. Sollten diese nicht zweifelsfrei sein oder vollstandig erscheinen, ist
in jedem Fall Rucksprache mit der HKS zu halten.
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Verpackung / Lagerung / Transport

Die Kompensatoren mussen bis zum Montagebeginn in der Transportverpackung kihl, trocken, staubfrei,
lichtgeschitzt und maRig geliftet in einem trockenen Raum gelagert werden. Eine witterungsungeschutzte
Lagerung im Freien ist nicht zuldssig. Es dirfen keine Losungsmittel, Kraftstoffe, Chemikalien u. a. gleichzeitig
mitgelagert werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass sich kein Kondenswasser auf dem Kompensator bildet.
Transportsicherungen sind, so weit moglich, erst nach der Montage zu entfernen.

Montage-/Einbauvorschrift, Inbetriebnahme

HKS-Wellrohrkompensatoren dirfen nur von geschultem Montagefachpersonal eingebaut und in Betrieb
genommen werden. Fir den sicheren Betrieb ist eine sach- und fachgerechte Montage Voraussetzung!

Vor der Montage ist die Verpackung vollstandig zu entfernen und der Kompensator auf eventuelle Transport-
und/oder Lagerschaden, insbesondere auch auf Korrosion aufgrund beschadigter Oberflachen, zu untersuchen.
Ebenso missen die Hohlrdume zwischen den Balgwellen - innen und auf3en - frei von jeglichen Stoffen oder
Materialien sein. Nur uneingeschrankt einwandfreie Kompensatoren dirfen montiert werden! Im Zweifelsfall ist
Rucksprache mit HKS zu halten!

Die Anschlussrohrleitungen miussen genau fluchten und sicher gefuhrt sein, damit kein Ausknicken des
Kompensators eintreten kann.

Ist der Kompensator mit Festflanschen ausgestattet, so missen deren Schraubenlécher, mit denen der
Anschlussflansche an der Rohrleitung fluchten.

Zwischen 2 Festpunkten darf nur 1 (ein) Kompensator eingebaut werden. Die Ausdehnung der Strecke zwischen
diesen beiden Festpunkten muss kleiner sein als die maximal mdgliche Dehnungsaufnahme des Kompensators
gemal Herstellerangabe.

Der Kompensator ist moglichst nahe an einem Festpunkt zu montieren, da dann nur ein Gleitlager auf der anderen
Seite des Kompensators erforderlich ist; ansonsten ist beidseitig ein Gleitlager notwendig. Der Abstand der
Lagerungspunkte zum Kompensator muss ca. 2 x Nennweite (DN) betragen. Ein Aufienschutzrohr beim
Kompensator Typ AS oder ein inneres Fiihrungsrohr beim Kompensator Typ AF ersetzt kein Gleitlager und keinen
Festpunkt!

Die Festpunkte und Gleitlager sind durch einen Fachingenieur bzw. Statiker fir die maximal auftretenden Krafte
und Momente auszulegen und zu bemessen. Die Gleitlager sind im FUhrungsteil entsprechend lang genug
auszufihren, um ein Verklemmen zu vermeiden.

Die Einbaulange (EL) ist abhangig von den Betriebsbedingungen. Ist eine Vorspannung in negativer oder positiver
Richtung erforderlich, ist die Einbaulange (EL) grof3er oder kleiner als die Bauldnge (BL).

Kompensatoren durfen nicht auf Torsion beansprucht werden. Dies ist im Besonderen bei der Montage von
Kompensatoren mit Festflanschen und bei Kompensatoren mit Schraubverbindung zu beachten. Grundsatzlich
ist beim Einbau aller Kompensatorentypen darauf zu achten, dass sich keine Spannungen als Torsion auf den
Kompensator auswirken kénnen.

Externe Rohrleitungen dirfen nur kraft- und momentenfrei an den Kompensator angeschlossen werden.
Ein Einfluss der Rohrleitung auf die Funktion des Kompensators ist nicht zulassig.

Wird der Kompensator als Schwingungsdampfer verwendet, muss dieser ohne Vorspannung eingebaut werden.
In diesem Fall ist die Einbaulange (EL) gleich der Baulange (BL).
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HKS-Lateralkompensatoren, deren Zugstangenverspannungen mit einer zusatzlichen Innenverspannung
(Kugelscheibe, Kegelpfanne, Kontermuttern) zur Aufnahme von Vakuum oder Aufendruck ausgertstet sind, sind
ab Werk so voreingestellt, dass die Zugstangenverspannung eine begrenzte laterale Auslenkung zuldsst. Dies
wird durch einen minimalen Spalt zwischen den Verspannungsbauteilen sichergestellt. Die Kontermuttern dirfen
in keinem Fall nachtraglich fest angezogen werden, sondern mussen von der Festeinstellung um ca. eine
Vierteldrehung zurtickgedreht bleiben.

Bei Kompensatoren mit innerem Fuhrungsrohr ist die FlieRrichtung zu beachten!

Werden Hebezeuge zum Einbau des Kompensators eingesetzt, so dirfen diese nicht an den empfindlichen
Teilen, wie z.B. dem Kompensatorbalg, angebracht werden.

Druck- und Dichtigkeitsprifung des Systems erst vornehmen, wenn Festpunkte und Fuhrungslager
ordnungsgemaf montiert sind.

Bei der Montage ist zu beachten, dass die Balge der Kompensatoren nicht beschadigt werden (z. B. durch
Schweillspritzer, thermische Belastung, mechanische Beschadigung, Beulen, Kratzer, stoRartige Belastungen,
herabfallende Gegenstande, Schmutz, u.s.w.) und dass keine Fremdkoérper zwischen die Wellen gelangen. Die
Wellen missen innen und aulen frei sein und frei bleiben, damit der Kompensator seine Funktion erfillen kann.

Vorspanneinrichtungen sind erst nach der vollstidndigen Montage des Kompensators zu entfernen.

Isolierungen durfen nur nach vorheriger Ricksprache mit HKS und nicht auf dem Kompensatorbalg angebracht
werden.

Es durfen keine elektrischen Strome, z. B. durch SchweiRarbeiten, ber den Kompensator geleitet werden, da
sonst der Metallbalg zerstort werden kann.

Der Kompensator sollte so eingebaut werden, dass eine uneingeschrankte Sichtprifung auf Unversehrtheit in
regelmaligen Abstadnden mdglich ist. Bei sichtbaren Mangeln, wie z.B. Beulen, Rissen, Korrosion, Verfarbungen
oder unregelmafBigen Verformungen ist unverziglich HKS zu verstdndigen und/oder der Kompensator
auszutauschen.

Es sind unbedingt die allgemein gultigen und einschldgigen Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhitungsvorschriften zu beachten!

Betrieb

HKS-Wellrohrkompensatoren duirfen nur innerhalb der Grenzen der Auslegungsbedingungen gemaf
Herstellerangabe betrieben werden.

HKS-Wellrohrkompensatoren dirfen nur im zuladssigen Druckbereich betrieben werden. Die untere und obere
Grenze des zulassigen Druckbereichs (minimaler Betriebsdruck, maximalen Betriebsdrucks PS) sind den HKS-
Auftragspapieren zu entnehmen. Ist in den HKS-Auftragspapieren keine untere Betriebsdruckgrenze angegeben,
so ist diese standardmaRig 0 bar.

DruckstélRe im System sind zu vermeiden.

HKS-Wellrohrkompensatoren dirfen nur im zuldssigen Temperaturbereich betrieben werden. Die untere und
obere Grenze des zulassigen Temperaturbereichs (minimale Betriebstemperatur, maximale Betriebstemperatur
TS) sind den HKS-Auftragspapieren zu entnehmen. Ist in den HKS-Auftragspapieren keine untere
Betriebstemperaturgrenze angegeben, so ist diese standardmafig -10 °C.

Die aufzunehmende Dehnung darf hdchsten so groR sein wie die angegebene axiale, laterale oder angulare
Dehnung. Eine Kombination ist nur mit entsprechenden Abminderungsfaktoren nach vorheriger schriftlicher
Freigabe durch die HKS zulassig!

Die in den HKS-Auftragspapieren angegebene Anzahl der Lastwechsel darf nicht Gberschritten werden. Ist keine
maximale Lastwechselanzahl angegeben, so ist der Kompensator auf max. 1000 Lastwechsel ausgelegt.

Der Kompensator darf nur Medien ausgesetzt werden, fur die er bestimmt ist und ausgelegt wurde. Falls keine
Angaben gemacht wurden, so ist er nur fir das Medium Luft oder fir das Medium H2O fiir den vertikalen Einbau
geeignet.
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Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Kompensator- bzw. Dichtungswerkstoff liegt im Verantwortungsbereich
des Betreibers.

Kondensatbildung an der auferen Oberflache des Kompensators muss durch entsprechende MalRnahmen
verhindert werden, falls er nicht speziell hierfir ausgelegt wurde.

Fir einen sicheren Betrieb des Kompensators und damit der gesamten Anlage sind unbedingt alle Angaben und
Hinweise zu beachten und einzuhalten.

Wartung

HKS-Wellrohrkompensatoren bedirfen im Regelfall keiner besonderen Wartung. In regelmaRigen Abstanden sind
jedoch grindliche Sichtkontrollen vorzunehmen. Wenn Verschmutzungen zwischen die Wellen gelangen kénnen,
ist eine periodische Reinigung durchzufiihren. Die Reinigung ist schonend fiir das Material des Kompensators
und die Umwelt, mit fir Edelstahl zugelassenen Mitteln und Werkzeugen durchzufiihren.

Sollten einmal aggressive Substanzen von auf’en oder innen mit den Balgen in Beriihrung kommen, so sind diese
unverzuglich und vollstandig unter Anwendung reichlicher Mengen klaren Wassers zu reinigen.

Bei Wellrohrkompensatoren, die im Freien betrieben werden, missen die Gelenkbuchsen in den
Umweltbedingungen angemessenen Wartungsabschnitten mit einem zahen, wasserresistenten Lagerfett
geschmiert werden. Auch die Kugelgelenk-Kompensatoren sollten gelegentlich geschmiert werden, um ein
Fressen zu verhindern.

Bei allen Rickfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt den Typ und die Seriennummer des Produktes
(eingepragt auf dem Typenschild) angeben.

Reparatur

Sollte in einem Ausnahmefall einmal die Reparatur eines Kompensators notwendig werden, so durfen Arbeiten
oder Veranderungen an dem Metallbalg und den Anschlussteilen des Kompensators (wie z. B. Schweifl3-, Schneid-
oder Létarbeiten) nur durch Mitarbeiter von HKS oder durch die HKS autorisierte Firmen ausgefuhrt werden. Im
Regelfall wird es der HKS mdglich sein, durch den Einbau eines neuen Metallbalges, die HKS als Normteil am
Lager fuhrt, kurzfristig den Schaden zu beheben.

Falls eine Reparatur nicht moglich ist, wird es HKS maglich sein, kurzfristig einen Ersatz-Kompensator zu liefern.
In einem solchen Fall sollten HKS detaillierte Angaben Uber die Entstehung des Schadens und die
Betriebsbedingungen gemacht werden, damit HKS unter Umstanden Verbesserungsmalnahmen vorschlagen
kann.

Bei allen Rickfragen und Ersatzteilbestellungen sind unbedingt der Typ und die Seriennummer des Produktes
(eingepragt auf dem Typenschild) anzugeben.

Gewidbhrleistung

HKS dbernimmt fir ihre Produkte die Gewahrleistung gemaf den gesetzlichen Bestimmungen der Bundesrepublik
Deutschland (Nachweis durch Lieferschein und Rechnung). Schaden, die auf natirliche Abnutzung (Verschleil3),
Uberlastung oder unsachgemaRe Behandlung =zuriickzufiihren sind, bleiben von der Gewahrleistung
ausgeschlossen.

Umweltschutz

Produkt, Zubehoér und Verpackung sollten einer umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
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