HKS bordascsé kompenzator
uzemeltetési utasitas

A mozgathaté alkatrészek és mechanizmusok érzékennyé teszik a HKS bordascsd kompenzatorokat mindenféle
sériléssel és az lizem soran fellépd hibas terheléssel szemben. A kompenzator, és azzal egyltt az egész berendezés,
ill. a nyomas alatt all6 berendezés biztonsagos mikodtetése érdekében olvassa el figyelmesen a kovetkezd
utasitasokat és eléirasokat, és feltétlenll tartsa be azokat. Ha azok nem egyértelmiinek vagy nem elég kimeritének
tiinnek, akkor kérje minden esetre a HKS tanacsat.

1.2

22

23

24

2.5

2.6

2.7

2.8

29

210

2.1

2.12

2.13

Csomagolas / tarolas / szallitas

A szerelés megkezdéséig tartsa a kompenzatorokat az eredeti, szallitasi csomagolasukban, hiivés, szaraz,
pormentes, erds fénytdl védett, mérsékelten szell6ztetett helyiségben. A szabadban, az id6jarasi hatasok ellen
nem védett raktarozas tilos. A meg6rzés helyén tilos egyidejlileg oldészert, izemanyagot, vegyi anyagot és
hasonloé kézeget tarolni. Kllénésen Ggyeljen arra, hogy a kompenzatoron ne képzédhessen kondenzviz.

A szallitasi biztositékokat lehetbleg csak a beszerelés utan tavolitsa el.

Szerelési-/beépitési utasitas, lizembe helyezés

A HKS bordascsd kompenzatorokat csak képzett szerel6személyzet szerelheti be és veheti izembe. Az eléiras-
és szakszer(i szerelés a biztonsagos lizem eléfeltétele!

A szerelés el6tt tavolitsa el teljesen a csomagoléanyagot és vizsgadlia meg a kompenzatort az esetleges
szallitasi és/vagy tarolasi sériléseket, kiulénésen a sérilt fellleteken fellépd rozsdasodast illetéen.
A harmonikatengelyek kozotti dregeknek belil és kivil szintén barmilyen idegen anyagtél mentesnek kell
lennilik. Csak teljesen kifogastalan kompenzatorokat szabad beépiteni! Kétség esetén kérje a HKS tanacsat!

A kompenzator kihajlasanak elkeriilése érdekében a csatlakozd csévezetékeket egy sikban, biztonsagosan kell
vezetni.

Ha a kompenzator régzitett karimaval rendelkezik, akkor a csavarok furatainak a csévezetékek csatlakoz6
karimajaban lév6 furatokkal egy vonalban kell lennitk.

2 rogzitett pont kdz6tt csak 1 (egy) kompenzéatort szabad beépiteni. A két pont kdzotti szakasz tagulasa nem
haladhatja meg a kompenzéatornak a gyarté altal meghatarozott maximalis tagulasi felvevéképességét.

A kompenzétort lehetSleg az egyik rogzitett pont kdzelében kell felszerelni. Ebben az esetben csak a
kompenzator masik oldalan van sziikség siklécsapagyra; kildnben mindkét oldalon egy-egy siklocsapagy
szukséges. A csapagy helyének a kompenzatortdl valo tavolsaga a névleges atmeéré (DN) kb. kétszerese
legyen. Az AS tipusi kompenzatornal egy kilsé véd6écs6, vagy az AF tipusu kompenzatornal egy belsd
vezetdécs® nem potol semmilyen sikldcsapagyat és rogzitett pontot!

A rogzitett pontokat és siklocsapagyakat a maximalisan fellép6 erék és nyomatékok figyelembevételével egy
szakmérnoknek, vagy egy statikusnak kell kialakitania és méreteznie. A vezetd részben 1év6 sikldcsapagyaknak
elég hosszunak kell lennilik, hogy a beszorulasuk megakadalyozhato legyen.

A beépitési hossz (bh) az Gzemi feltételek fliggvénye. Ha eléfeszités szikséges, akkor a beépitési hossz (bh) a
szerkezeti hossznal (szh) nagyobb vagy kisebb lehet.

A kompenzatorokat tilos csavar6 terhelésnek kitenni. Kildndsen Ugyelijen erre a rdgzitett karimaval vagy
csavarkotéssel ellatott kompenzatorok beszerelésénél. A kompenzator beszerelésénél a tipustdl fuggetlendl
alapvet6en Ugyeljen arra, hogy a kompenzatornal ne |éphessenek fel csavard hatast okozo cséfesziltségek.

Kilsé csovek csak erd és nyomaték nélkil csatlakoztathatok a kompenzatorhoz. A csévezeték befolyasa a
kompenzator miikédésére nem megengedett.

A lengéscsillapitoként alkalmazott kompenzatort eléfeszités nélkil kell beszerelni. Ebben az esetben a beépitési
hossz (bh) megegyezik a szerkezeti hosszusaggal (szh).

HKS lateralis kompenzatoroknal a vonérudmereviték a vakuum vagy a kilsé nyomas felvétele érdekében egy
tovabbi belsd merevitbvel (alatétlencsével, kupos Uléssel, ellenanyaval) rendelkeznek. Ezeket gyarilag ugy
allitjuk be, hogy a vondérudmereviték egy korlatozott oldalsé kihajlast lehetévé tegyenek. Ez a feszit alkatrészek
kozotti minimalis réssel biztosithatd. Az ellenanyakat semmi esetre sem szabad utélagosan megszoritani,
azoknak a finombeallitastdl kb. negyed fordulattal visszaforditott helyzetben kell maradniuk.

A belsé vezetdcsdvel rendelkez6 kompenzatorok esetén vegye figyelembe az aramlas iranyat!
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Ha a kompenzator beszerelése emelbeszkdzok segitségével torténik, akkor tgyeljen arra, hogy azokat ne az
érzékeny alkatrészekre, pl. a kompenzator harmonikara rogzitse.

A rendszer nyomas- és tomitettségi vizsgalatat csak a rogzitett pontok és a vezetbcsapagy szabalyszeri
felszerelése utan végezze el.

A szerelés kozben lgyeljen arra, hogy a kompenzatorharmonikak ne sériljenek meg (pl. hegesztési szikrak,
héterhelés, mechanikus sértlések, horpadas, karcolas, |I6késszerii terhelések, lezuhané targyak, szennyez6dés
stb. miatt) és hogy a tengelyek kézé ne kerlljon szennyez6dés. A tengelyeknek a kompenzator kifogastalan
mikddése érdekében belll és kivil szabadnak kell lennitik és maradniuk.

Az el6feszitd berendezéseket csak a kompenzator szerelési munkainak befejezése utan tavolitsa el.

Szigeteléseket csak a HKS-sel folytatott egyeztetés utan szabad felszerelni. A szigetelésnek a
kompenzatorharmonikara valo felszerelése tilos.

Tilos pl. hegesztési munkak miatt a kompenzatoron keresztlil elektromos aramot vezetni, mivel az a
fémharmonika karosodasahoz vezethet.

A kompenzator beszerelésekor Ugyeljen arra, hogy a készilék épségének rendszeres, szemrevételezéssel
torténd ellendrzése barmilyen korlatozas nélkil elvégezhetd legyen. Szemmel észlelheté hibak, pl. horpadasok
repedések, rozsdasodas, elszinez6dések, szabalytalan alakvaltozasok esetén haladéktalanul értesitse a HKS
munkatarsait és/vagy cserélje ki a kompenzatort.

Feltétlenul vegye figyelembe az altalanosan érvényes, vonatkozd biztonsagi szabdlyokat és a
balesetmegel6zési elbirasokat!

Uzem

A HKS bordascsé kompenzatorokat kizarélag a gyartd elSirdsainak megfeleléen, a méretezési feltételekben
eléirt hatarokon belll szabad Gzemeltetni.

A HKS bordascsé kompenzatorokat csak az engedélyezett nyomastartomanyban szabad Uzemeltetni. Az
engedélyezett nyomastartomany also és felsé hatarértékeit (minimalis Uzemi nyomas, maximalis izemi nyomas
PS) a HKS dokumentacidja tartalmazza. A HKS dokumentacidja nem tartalmaz alsé Gzemi nyomasértékeket,
akkor az 0 bar.

Kerllje el a nyomashulldmokat.

A HKS bordascsé kompenzatorokat csak az engedélyezett hdmérsékleti tartomanyban szabad lGzemeltetni. Az
engedélyezett h6mérsékleti tartomany als6é és fels§ hatarértékeit (minimalis Gzemi hédmérséklet, maximalis
Uzemi hémérséklet TS) a HKS dokumentacidja tartalmazza. A HKS dokumentacidja nem tartalmaz alsé tUzemi
hémérséklet hatarértékeket, akkor az -10 °C.

A felveendd tagulas érteke nem haladhatja meg az el8irt axialis, lateralis vagy angularis tagulasi értéket. Ezek
kombinacidja csak a HKS el6ézetes irasbeli hozzajarulasaval, megfeleld redukciés tényez6k alkalmazasaval
engedélyezett!

Tilos a HKS dokumentacidjaban a terhelési ciklusok el6irt mennyiségét tullépni. Ha a dokumentacié nem
tartalmaz maximalis ciklusszamot, akkor a kompenzatort legfeljebb 1000 terhelési ciklusra méreteztiik.

A kompenzatort csak a rendeltetésének és méretezésének megfeleld kbézegeknek szabad kitenni. Egyéb adatok
hianyaban csak fiigg6leges beépitéssel, a levegb és H20 kdzegek esetén alkalmazhaté.

A kdzeg és a tagulasi hézag vagy témitéanyag kézotti kompatibilitas az Gzemeltetd feleléssége.

A nem specidlisan erre kialakitott kompenzator esetén annak kilsé fellletein kerilje el megfelelé
intézkedésekkel a kondenzatum képzdédéseét.

A kompenzator és azzal egyltt az egész berendezés biztonsagos Uzeme érdekében feltétleniil vegye
figyelembe és tartsa be az 6sszes utasitast.
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Karbantartas

A HKS bordascsé kompenzatorok altalaban nem igényelnek kilonleges karbantartast. Rendszeres
id6kdzonként azonban alapos, szemrevételezéssel el elvégezett vizsgalat javasolt. Ha a tengelyek kozé
szennyez6dés hatolhat be, akkor rendszeresen végezze el azok tisztitasat. A tisztitast a kompenzator anyagat
és a kornyezetet kimélé modon, a nemesacél tisztitasara engedélyezett szerekkel és eszkdzokkel végezze el.

Ha a harmonika belllrél vagy kivilr6l mégis agressziv kdzegekkel érintkezne, akkor azonnal tisztitsa meg
teljesen azokat. A tisztitdshoz hasznaljon b&séges, tiszta vizet.

A szabadban Uzemeltetett bordascsé kompenzatorok csukloperselyeit a kornyezeti feltételeknek megfelelé
id6k6zokben s(ir(, viznek ellenallé csapagyzsirral kenje meg. A bemarddas elkerilése érdekében idénként a
gOmbcsuklés kompenzatorok kenése is szlikséges.

A tartalékalkatrész megrendelésével kapcsolatos barmilyen érdeklédés esetén kérjik, feltétlenil adja meg a
termék tipusat és gyartasi szamat (a tipustablaba vésve).

Javitas

Ha kivételes esetben egy kompenzator mégis javitasra szorulna, akkor a kompenzator harmonikajan és
csatlakozd helyein szikséges munkakat (pl. hegesztési, vagasi vagy forrasztasi munkakat) csak a HKS
munkatarsai vagy a HKS altal felhatalmazott vallalkozasok végezhetik el. A HKS altaldban egy szabvanyos,
HKS alkatrészként raktaron tartott fémharmonika beszerelésével rovid idén belll el tudja haritani a kart.

Ha a javitds mar nem lehetséges, akkor a HKS roévid idén belil egy cserekompenzatort is rendelkezésre tud
bocsatani. Ebben az esetben adjon részletes tajékoztatast a HKS munkatarsainak a kar fellépését és az lizemi
feltételeket illetéen, hogy a HKS sziikség esetén javitd intézkedéseket javasolhasson.

A tartalékalkatrész megrendelésével kapcsolatos barmilyen érdeklédés esetén kérjuk, feltétlenul adja meg a
termék tipusat és gyartasi szamat (a tipustablaba vésve).

Garancia

A HKS a Német Szovetségi Koztarsasag torvényes rendelkezéseinek megfeleléen véllal felel6sséget a
termékeiért (igazolas a szallitélevéllel és szamlaval). A természetes elhasznal6dasbdl (kopas), tulterhelésbdl
vagy szakszeritlen hasznalatb6l adddo karokért a felelsség kizarva.

Kornyezetvédelem

A termék, a tartozékok és a csomagolas artalmatlanitasat kornyezetkimél® Gjra hasznositasra alkalmas maédon
végezze el.
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