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HKS-belgkompensatorer er, på grunn av sine bevegelige elementer og mekanismer, sårbare for alle typer skader samt 
feilbelastninger under drift. For sikker drift av en kompensator og dermed hele anlegget/trykkapparatet må følgende 
merknader og forskrifter leses nøye og tas hensyn til. Dersom du skulle ha spørsmål i tilknytning til disse merknadene 
og forskriftene, skal du alltid rådføre deg med HKS. 
 

1. Emballering/lagring/transport 

1.1 Kompensatoren må lagres kjølig, tørt, støvfritt, beskyttet mot lys og moderat luftet i transportemballasjen i et tørt 
rom frem til montering. Det er ikke tillatt å lagre kompensatoren utendørs, selv om den er beskyttet mot vær og 
vind. Det må ikke lagres løsemidler, drivstoff, kjemikalier e.l. i nærheten av kompensatoren. I særdeleshet skal 
det sikres at det ikke dannes kondensvann på kompensatoren.  

1.2 Transportsikringene skal, om mulig, ikke fjernes før etter montering. 
 

2. Monterings-/innbyggingsforskrift, idriftsettelse 

2.1 HKS-belgkompensatorer må bare bygges inn og tas i drift av opplært monteringspersonell. Faglig riktig montering 
er en forutsetning for sikker drift! 

2.2 Før montering skal emballasjen fjernes helt. Kompensatoren skal undersøkes for transport- og/eller lagerskader, 
i særdeleshet korrosjon grunnet skadde overflater. Likeledes må hulrommene mellom kamakslene – innvendig og 
utvendig – være frie for stoffer og materialer. Bare feilfrie kompensatorer må monteres! Ved tvil skal du rådføre 
deg med HKS! 

2.3 Ledningene til tilkoblingsrørene må være helt i flukt og sikkert lagt for å unngå knekking på kompensatoren. 

2.4 Dersom kompensatoren er utstyrt med faste flenser, må flensenes skruehull være i flukt med skruehullene til 
tilkoblingsflensen på rørledningen. 

2.5 Det må bare bygges inn 1 (én) kompensator mellom 2 festepunkter. Ekspansjonen av strekningen mellom disse 
to festepunktene må være mindre enn kompensatorens maksimale ekspansjonsabsorpsjon i henhold til 
produktspesifikasjon. 

2.6 Kompensatoren skal monteres så nær et festepunkt som mulig – da behøves det bare ett glidelager på den andre 
siden av kompensatoren. I motsatt fall behøves det et glidelager på begge sider. Avstanden mellom 
lagringspunktene og kompensatoren må være ca. 2 x nominell rørstørrelse (DN). Et utvendig vernerør på en AS-
kompensator eller et innvendig føringsrør på en AF-kompensator kan ikke erstatte glidelagere eller festepunkter! 

2.7 Festepunktene og glidelagerne skal beregnes og utmåles i henhold til de maksimale forekommende kreftene og 
momentene av en fagingeniør hhv. statiker. Glidelagerne skal utføres med tilstrekkelig lengde i føringsdelen for å 
kunne forhindre fastklemming. 

2.8 Innbyggingslengden er avhengig av driftsbetingelsene. Dersom det behøves en forspenning i negativ eller positiv 
retning, er innbyggingslengden større eller mindre eller totallengden. 

2.9 Kompensatorer må ikke torsjonsbelastes. Dette er særlig viktig ved montering av kompensatorer med faste flenser 
og ved kompensatorer med skrueforbindelse. Generelt skal det ved innbygging av alle typer kompensatorer påses 
at torsjonsspenninger ikke virker inn på kompensatoren. 

2.10 Eksterne rørledninger må kobles til kompensatoren uten kraft og moment. Rørledningen må ikke påvirke 
fungeringen av kompensatoren. 

2.11 Dersom kompensatoren brukes som svingningsdemper, må den bygges inn uten forspenning. I dette tilfellet er 
innbyggingslengden lik totallengden. 

2.12 HKS-kompensatorer for laterale bevegelser og vibrasjoner hvis fastspenninger via trekkstang er utstyrt med en 
ekstra innvendig fastspenning (kuleskive, konisk pakning, kontramuttere) for opptak av vakuum eller trykk utenfra, 
er fabrikkinnstilt slik at fastspenningen tillater en begrenset lateral elongering. Dette sikres av en minimal spalte 
mellom fastspenningskomponentene. Kontramutterne må aldri trekkes fast til i etterkant, men forbli trukket til ca. 
1/4 omdreining fra den faste innstillingen. 

2.13 Ved kompensatorer med innvendig føringsrør skal det tas hensyn til flytretningen! 
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2.14 Dersom det brukes løfteanordninger for innbygging av kompensatoren, må disse ikke settes på ømfintlige deler, 
f.eks. kompensatorbelgen. 

2.15 Foreta en trykk- og tetthetskontroll av systemet først når festepunktene og føringslagerne er forskriftsmessig 
montert. 

2.16 Ved montering skal det påses at kompensatorbelgene ikke skades (f.eks sveisesprut, termisk belastning, 
mekanisk skade, bulker, rifter, støtaktige belastninger, nedfallende objekter, smuss osv.), og at fremmedlegemer 
ikke kommer inn mellom akslene. Akslene må alltid være frie innvendig og utvendig, slik at kompensatoren kan 
oppfylle sin funksjon. 

2.17 Forspenningsinnretninger skal først fjernes når kompensatoren er ferdig montert. 

2.18 Isolasjoner må bare fjernes etter samråd med HKS, og må ikke festes på kompensatorbelgen. 

2.19 Det må ikke ledes elektrisk strøm, f.eks. ved sveisearbeid, via kompensatoren. Dette kan ødelegge metallbelgen. 

2.20 Kompensatoren skal bygges inn på en slik måte at det er mulig å utføre en uhindret visuell kontroll med tanke på 
feilfrihet med jevne mellomrom. Ved synlige mangler, f.eks. bulker, sprekker, korrosjon, avfarging eller 
uregelmessige deformeringer skal HKS straks underrettes og/eller kompensatoren skiftes ut. 

2.21 Generelle gyldige og relevante sikkerhetsbestemmelser og forskrifter for ulykkesforebygging skal tas hensyn til! 

 

3. Drift 

3.1 HKS-belgkompensatorer må bare drives innenfor grensene for designbetingelsene i henhold til 
produsentspesifikasjon. 

3.2 HKS-belgkompensatorer må bare drives i tillatt trykkområde. Den nedre og øvre grensen for tillatt trykkområde 
(minimalt driftstrykk, maksimalt driftstrykk PS) kan ses i HKS-ordredokumentene. Dersom ingen nedre grense for 
driftstrykk er angitt i HKS-ordredokumentene, er denne grensen som standard 0 bar. 

3.3 Trykkstøt i systemet skal unngås.  

3.4 HKS-belgkompensatorer må bare drives i tillatt temperaturområde. Den nedre og øvre grensen for tillatt 
temperaturområde (minimal driftstemperatur, maksimal driftstemperatur TS) kan ses i HKS-ordredokumentene. 
Dersom ingen nedre grense for driftstrykk er angitt i HKS-ordredokumentene, er denne grensen som standard -
10 °C. 

3.5 Ekspansjonen som skal absorberes, kan ikke være større enn angitt aksial, lateral eller angulær ekspansjon. En 
kombinasjon er bare tillatt etter forutgående skriftlig godkjenning fra HKS og med relevante reduksjonsfaktorer! 

3.6 Antall lastsykluser angitt i HKS-ordredokumentene må ikke overskrides. Dersom maksimalt antall lastsykluser ikke 
er angitt, er kompensatoren designet for maks 1000 lastsykluser.  

3.7 Kompensatoren må bare utsettes for medier som den er bestemt og designet for. Dersom ingen opplysninger er 
gitt, er kompensatoren bare egnet for mediet luft eller mediet H2O for vertikal innbygging.  

3.8 Det er operatørens ansvar at mediet og kompensator-/tetningsmaterialet er kompatible. 

3.9 Kondensdannelse på kompensatorens ytre overflate må forhindres med egnede tiltak dersom kompensatoren 
ikke er beskyttet mot kondens.  

3.10 For sikker drift av kompensatoren og dermed hele anlegget må alle opplysninger og merknader tas hensyn til. 
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4. Vedlikehold 

4.1 HKS-belgkompensatorer behøver normalt intet særskilt vedlikehold. Likevel skal det med jevne mellomrom utføres 
grundige visuelle kontroller. Dersom det kan oppstå smuss mellom akslene, skal det utføres en periodisk 
rengjøring. Rengjøringen skal utføres på en skånsom måte for kompensatorens materiale og miljøet, med midler 
og verktøy som er tillatt for rustfritt stål. 

4.2 Dersom aggressive substanser utenfra eller innenfra skulle komme i kontakt med belgene, skal disse straks 
fjernes med rikelige mengder klart vann. 

4.3 Ved belgkompensatorer som drives utendørs, må leddbøssingene smøres med et seigt, vannresistent lagerfett 
ved vedlikeholdsintervaller tilpasset miljøforholdene. Også kulekompensatorer skal smøres av og til for å forhindre 
etseskader. 

4.4 Oppgi type og serienummer for produktet ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger. Disse opplysningene 
kan ses på typeskiltet.  

 

5. Reparasjon 

5.1 Dersom det i et unntakstilfelle skulle bli nødvendig å reparere en kompensator, kan arbeid eller modifikasjoner på 
metallbelgen og tilkoblingsdelene til kompensatoren (f.eks. sveising, skjæring eller lodding) bare utføres av 
medarbeidere fra HKS eller HKS-autoriserte firmaer. Normalt vil HKS kunne utbedre skaden i løpet av kort tid ved 
å bygge inn en ny metallbelg (lagerføres som standarddel).  

5.2 Dersom reparasjon ikke er mulig, kan HKS raskt levere en erstatningskompensator. I slike tilfeller skal HKS gis 
detaljerte opplysninger om driftsbetingelsene og hvordan skaden oppstod, slik at eventuelle forbedringstiltak kan 
foreslås.  

5.3 Oppgi type og serienummer for produktet ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger. Disse opplysningene 
kan ses på typeskiltet. 

 

6. Garanti 

6.1 HKS gir garanti på sine produkter i henhold til lovbestemmelser i Tyskland (går frem av følgeseddelen og 
fakturaen). Skader som skyldes naturlig slitasje, overbelastning eller ukyndig behandling, dekkes ikke av 
garantien. 

 

7. Miljøvern 

7.1 Produkt, tilbehør og emballasje skal gjenbrukes på en miljøvennlig måte. 


