Instrukcja uzytkowania
kompensatoréw z rury falistej HKS

Kompensatory z rury falistej firmy HKS ze wzgledu na ich ruchome elementy i mechanizmy sg wrazliwe na uszkodzenia
wszelkiego typu oraz nieprawidtowe obcigzenia podczas pracy. Celem zapewnienia bezpiecznej pracy kompensatora i
tym samym catej instalacji lub urzgdzenia cisnieniowego nalezy uwaznie przeczytaé¢ i zrozumie¢ tres¢ zamieszczonych
ponizej wskazéwek oraz zalecen i bezwzglednie stosowac sie do nich. W przypadku wszelkich pytan lub watpliwosci
nalezy skonsultowac sie z firmg HKS.

1.2

22

2.3

24

25

26

2.7

2.8

29

2.10

2.11

Opakowanie / Sktadowanie / Transport

Kompensatory az do momentu przystapienia do ich montazu nalezy przechowywaé w oryginalnym opakowaniu,
w chtodnym, chronionym przed $wiattem, suchym, niezapylonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Sktadowanie na wolnym powietrzu bez zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi jest niedozwolone.
Razem z kompensatorami nie wolno sktadowaé rozpuszczalnikéw, paliw, chemikaliow itp. W szczegdélnosci nalezy
zapewni¢, by na kompensatorze nie powstawaty skropliny.

Zabezpieczenia transportowe w miare mozliwosci nalezy usung¢ dopiero po zakohczeniu montazu.

Montaz/instalacja, rozpoczecie uzytkowania

Kompensatory z rury falistej HKS moga by¢ instalowane i uruchamiane wylgcznie przez przeszkolony
specjalistyczny personel montazowy. Warunkiem zapewnienia bezpieczehstwa uzytkowania jest prawidtowo
przeprowadzony montaz!

Przed przystgpieniem do montazu nalezy catkowicie usung¢ opakowanie i sprawdzi¢ kompensator pod katem
ewentualnych uszkodzeh powstatych podczas transportu i/lub sktadowania, w szczegdlnosci pojawienia sie
korozji w wyniku uszkodzenia powierzchni. Rowniez w pustych przestrzeniach pomiedzy fatdami mieszka —
wewnatrz oraz z zewnatrz - nie mogg znajdowac sie zadne substancje ani materiaty. Wolno montowac¢ wytgcznie
w petni sprawne kompensatory! W razie watpliwosci nalezy skonsultowac sie z firmg HKS!

Przytgczeniowe przewody rurowe muszg leze¢ doktadnie w jednej ptaszczyznie i zostaé zainstalowane
w bezpieczny sposéb, tak by nie mogto doj$¢ do wyboczenia.

Jezeli kompensator wyposazony jest w kotnierze state, ich otwory na sruby muszg znajdowac sie w jednej
ptaszczyZnie z otworami kotnierzy przytgczeniowych przewodu rurowego.

Pomiedzy 2 punktami statymi wolno zainstalowac¢ tylko 1 (jeden) kompensator. Wydtuzenie odcinka pomiedzy
obydwoma punktami statymi musi by¢ mniejsze niz maksymalna mozliwa wydtuzalnos¢ kompensatora zgodnie z
wytycznymi producenta.

Kompensator nalezy zamontowa¢ mozliwie jak najblizej punktu statego, gdyz wymagane jest wtedy tylko jedno
tozysko s$lizgowe po drugiej stronie kompensatora; w przeciwnym razie nalezy zastosowacé tozyska slizgowe po
obu stronach. Odlegto$¢ punktow tozyskowania wzgledem kompensatora musi wynosi¢ ok. 2 x $rednica
nominalna (DN). Zewnetrzna rura ochronna w przypadku kompensatora typu AS Ilub wewnetrznej rury
prowadzgcej w przypadku typu AF nie zastepuje tozyska $lizgowego oraz punktu statego!

Inzynier lub specjalista statyk powinien okre$li¢ i dobraé punkty state i tozyska slizgowe odpowiednie dla
maksymalnych wystepujgcych sit i momentéw. tozyska slizgowe w czesci prowadzgcej powinny mieé
wystarczajgcg dtugosé, by zapobiec zakleszczeniu.

Dtugos¢ montazowa (EL) zalezy od warunkéw uzytkowania. Jezeli wymagane jest naprezenie wstepne dtugos¢
montazowa (LE) jest wieksza niz dlugos¢ konstrukcyjna (L).

Kompensatorow nie wolno obcigza¢ momentem skrecajacym. Nalezy zwréci¢ na to szczegdlng uwage
w przypadku montazu kompensatoréw z kotnierzami statymi oraz kompensatoréw ze ztgczami Srubowymi.
Z zasady nalezy zwraca¢ uwage podczas montazu wszelkiego typu kompensatoréw, by na kompensator nie
dziataty zadne naprezenia rur w postaci momentow skrecajgcych.

Rury zewnetrzne mozna podigcza¢ do kompensatora wytgcznie bez uzycia sity i momentu obrotowego.
Niedopuszczalny jest wptyw rurociggu na dziatanie kompensatora.

W przypadku zastosowania w roli amortyzatora drgan kompensator zamontowaé bez naprezenia wstepnego.
W takim przypadku dtugo$é montazowa (EL) = dlugos¢ konstrukcyjna (L).
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Kompensatory boczne HKS, ktérych nacigg ciegta posiada dodatkowy nacigg wewnetrzny (podktadka kulista,
panewka stozkowa, nakretki zabezpieczajgce) do przejmowania prézni lub cisnienia zewnetrznego, sg ustawione
fabrycznie tak, by nacigg ciegta pozwalat na ograniczone boczne odchylenie. Jest to zapewnione poprzez
minimalng szczeline pomiedzy elementami naciggowymi. Nakretek zabezpieczajgcych pod zadnym pozorem nie
wolno dokreca¢ w pdzniejszym czasie, lecz muszg one pozosta¢ cofniete od statego ustawienia o ok. jedng
czwartg obrotu.

W przypadku kompensatorow z wewnetrzng rurg prowadzgcg zwrdoci¢ uwage na kierunek przeptywu!

Jezeli do montazu kompensatora stosowane sg podnosniki nie wolno ich mocowac¢ do delikatnych elementéw,
takich jak np. mieszek kompensatora.

Kontrole ci$nieniowg oraz kontrole szczelnosci ukfadu przeprowadzac¢ dopiero po prawidtowo wykonanym
montazu punktow statych i fozysk prowadzacych.

Podczas montazu uwazac, by nie zostaty uszkodzone mieszki kompensatorow (np. przez odpryski spawalnicze,
obcigzenia termiczne, uszkodzenia mechaniczne, wgniecenia, zarysowania, obcigzenia udarowe, spadajgce
przedmioty, zabrudzenia, itp.) oraz aby pomiedzy faldy nie dostaly sie zadne ciata obce. Faldy muszg by¢
i pozostawac zaréwno z zewnatrz jak i w wewnatrz swobodne, aby kompensator mogt spehnic¢ swojg role.

Napinacze nalezy usungc¢ dopiero po zakonczeniu montazu kompensatora.
Izolacje wolno umieszczaé jedynie po uprzedniej konsultacji z firmg HKS i nie na mieszku kompensatora.

Kompensator nie moze stuzy¢ jako przewodnik dla pradu elektrycznego, np. podczas prac spawalniczych, gdyz
grozi to uszkodzeniem metalowego mieszka.

Kompensator nalezy zainstalowac¢ w taki sposéb, by mozliwym byto przeprowadzanie w regularnych odstepach
czasu petnej kontroli wzrokowej pod katem uszkodzen. W przypadku widocznych uszkodzen w postaci np.
wgniecen, peknieé, korozji, przebarwien lub nieregularnych odksztatcen nalezy niezwitocznie powiadomié firme
HKS i/lub wymieni¢ kompensator.

Nalezy bezwzglednie stosowac sie do powszechnie obowigzujacych przepisdw w zakresie bezpieczenstwa oraz
zapobiegania wypadkom!

Eksploatacja

Kompensatory z rury falistej HKS wolno uzytkowaé wytgcznie z zachowaniem parametréw granicznych zgodnie z
ich schematami.

Kompensatory z rury falistej HKS wolno uzytkowa¢ wytacznie w dozwolonym zakresie cisnieh. Informacje na
temat dolnej i gérnej granicy dozwolonego zakresu cisnienia (minimalne cisnienie robocze, maksymalne cisnienie
robocze PS) mozna znalez¢ w dokumentacji HKS do zamoéwienia. Jezeli w dokumentacji HKS do zaméwienia nie
podano dolnej granicy cisnienia roboczego, wynosi ona standardowo 0 bar.

Nalezy unika¢ uderzen cisnienia w uktadzie.

Kompensatory z rury falistej HKS wolno uzytkowa¢ wytgcznie w dozwolonym zakresie temperatur. Informacje na
temat dolnej i goérnej granicy dozwolonego zakresu temperatury (minimalne cisnienie robocze, maksymaine
ci$nienie robocze PS) mozna znalez¢é w dokumentacji HKS do zaméwienia. Jezeli w dokumentacji HKS do
zaméwienia nie podano dolnej granicy temperatury roboczej, wynosi ona standardowo -10 °C.

Wydtuzenie nie moze przekracza¢ podanego wydtuzenia osiowego, boczne lub katowe. Potgczenie jest
dozwolone wytgcznie z zastosowaniem odpowiedniego wspoétczynnika zmniejszajacego po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody HKS!

Nie wolno przekraczac liczby cykli zmiany obcigzenia podanej przez HKS w dokumentacji zamowienia. Jezeli nie
podano maksymalnej liczby cykli obcigzenia, oznacza to ze kompensator zostat zaprojektowany na maks. 1000
cykli zmiany obcigzenia.

Kompensatora wolno uzywaé wytgcznie do medidw, do ktorych jest przeznaczony i zostat zaprojektowany. Jezeli
nie podano informacji na ten temat, oznacza to ze jako medium mozna zastosowac wytgcznie powietrze lub H20
oraz ze jest on przeznaczony do montazu pionowego.
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Za kompatybilnos¢ medium ze ztgczem dylatacyjnym lub materiatem uszczelniajgcym odpowiada uzytkownik.

Poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw nalezy zapobiec tworzeniu sie kondensatu na powierzchni
kompensatora, jezeli nie zostat zaprojektowany specjalnie z mysig o tym.

Celem zapewnienia bezpiecznej pracy kompensatora i tym samym catej instalacji nalezy bezwzglednie stosowaé
sie do wszystkich informac;ji i wskazéwek.

Konserwacja

Kompensatory z rury falistej HKS nie wymagaja zasadniczo zadnych specjalnych zabiegéw konserwacyjnych.
Jednakze w regularnych odstepach czasu nalezy poddawac je doktadnej kontroli wzrokowej. W razie
wystepowania zabrudzen pomiedzy fatdami nalezy przeprowadzac cykliczne czyszczenie. Czyszczenie nalezy
przeprowadzac przy uzyciu odpowiednich narzedzi i srodkéw przyjaznych dla srodowiska przeznaczonych do
czyszczenia stali szlachetne;.

W przypadku wejscia agresywnych substancji w kontakt z mieszkami z zewnatrz lub od wewnatrz, nalezy
natychmiast sptukac¢ je duzg iloscig czystej wody.

W przypadku kompensatoréw z rury falistej uzytkowanych na zewnatrz, tuleje przegubéw nalezy smarowaé we
wiasciwych dla panujgcych warunkéw odstepach czasu stosujgc lepki, wodoodporny smar do tozysk. Rowniez
kompensatory z przegubem kulowym nalezy co jakis czas przesmarowac, aby zapobiec zatarciu.

W razie pytan lub skladania zamdwien na cze$ci zamienne nalezy koniecznie podaé typ oraz numer fabryczny
produktu (wyttoczony na tabliczce znamionowej).

Naprawy

W razie koniecznosci przeprowadzenia naprawy kompensatora, wszelkie prace lub modyfikacje na metalowym
mieszku kompensatora (jak np. spawanie, ciecie czy lutowanie) mogg byé wykonywane wytgcznie przez
serwisantow HKS lub serwis autoryzowany przez HKS. Z reguly HKS moze w krétkim czasie usung¢ usterkg
montujgc nowy metalowy mieszek, dostepny jako standardowa cze$¢ na magazynie firmy HKS.

Jezeli naprawa nie jest mozliwa, HKS jest w stanie w krétkim czasie dostarczyé nowy kompensator na wymiane.
W tego typu sytuacji nalezy przekaza¢ HKS szczegétowe informacje na temat powstania uszkodzenia oraz
warunkéw eksploatacji, aby HKS mogto zaproponowaé optymalniejsze rozwigzanie.

W razie pytan lub skladania zamdwien na czesci zamienne nalezy koniecznie podaé typ oraz numer fabryczny
produktu (wyttoczony na tabliczce znamionowej).

Gwarancja

Produkty HKS objete sg gwarancjg zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie w Niemczech (na
podstawie dowodu dostawy oraz rachunku). Gwarancja nie obejmuje uszkodzen wynikajgcych z normalnej
eksploatacji (zuzycia), przecigzenia lub nieprawidtowego uzytkowania.

Ochrona srodowiska

Produkt, akcesoria oraz opakowanie celem ochrony srodowiska powinny zosta¢ przekazane do ponownego
przetworzenia.
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