Bruksanvisning
for HKS-kompensatorer for korrugerade ror

HKS-kompensatorer for korrugerade ror ar kansliga for skador fran felaktig belastning under drift pa grund av sina
rorliga delar och mekanismer. FOr sdker drift av en kompensator och darmed av hela anlaggningen resp.
tryckanordningen maste foljande anvisningar och foreskrifter noga och fullstandigt lasas samt ovillkorligen féljas resp.
uppfyllas. Om dessa inte verkar vara tydliga eller fullstdndiga ska HKS alltid kontaktas.
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Forpackning / forvaring / transport

Kompensatorerna maste forvaras i transportférpackningen, svalt, torrt, dammfritt, skyddat mot ljus och lagom
ventilerat i ett torrt rum fram tills monteringen pabdrjas. Forvaring utomhus pa en plats som ar skyddad mot
vaderpaverkan ar inte tillaten. Det far inte forvaras lI6sningsmedel, drivmedel, kemikalier o.dyl. tillsammans med
kompensatorn. Det ska framfor allt sékerstéllas att det inte bildas kondensvatten pa kompensatorn.

Om mojligt ska transportsakringar forst tas bort efter monteringen.

Monterings-/Inbyggnadsforeskrift, idrifttagning

HKS-kompensatorer for korrugerade ror far enbart monteras och tas i drift av utbildade fackmontérer. En korrekt
och fackmannamassig montering ar en forutsattning for saker drift!

Forpackningen ska avlagsnas helt fore monteringen och kompensatorn ska inspekteras avseende transport-
eller lagerskador sarskilt om ytorna skadats av korrosion. Halrummen mellan balgvecken - invandigt och
utvandigt - maste likasa vara utan varje form av amnen eller material. Enbart kompensatorer helt utan fel far
monteras! Vid tvivel ta kontakt med HKS!

Anslutningsréren maste ligga exakt i linje och vara sakert dragna sa att inte kompensatorn kan knackas till.

Om kompensatorn ar forsedd med fasta flansar s& maste deras skruvhal vara i plan med rérledningens
anslutningsflansar.

Mellan 2 fasta punkter far enbart 1 (en) kompensator monteras. Strackans utvidgning mellan dessa bagge fasta
punkter maste vara mindre an den hogsta méjliga expansionsupptagning hos kompensatorn enligt tillverkarens
information.

Kompensatorn ska monteras sa nara en fast punkt som mgjligt eftersom det da endast behovs ett glidlager pa
kompensatorns andra sida. Annars behovs ett glidlager pa bada sidorna. Avstandet mellan lagringspunkterna till
kompensatorn ska vara pa ca 2 x nominell diameter (DN). Ett yttre skyddsror till kompensatorn typ AS eller ett
inre styrror till kompensatorn typ AF ersatter varken ett glidlager eller en fast punkt!

De fasta punkterna och glidlagren ska berdaknas och matas upp av en specialist resp. en statiker vad galler de
hogst upptradande krafterna och momenten. Glidlagren i styrdelen ska goras tillrackligt langa for att undvika
klamning.

Inbyggnadslangden (EL) beror pa driftsvillkoren. Om férspanning behdvs ar inbyggnadslangden (EL) storre eller
mindre an bygglangden (BL).

Kompensatorer far inte pafrestas pad grund av vridning. Detta maste sarskilt beaktas vid montering av
kompensatorer med fasta flansar eller med skruvanslutning. Allmant galler vid inbyggnad av alla typer av
kompensatorer att undvika rérspanningar som kan verka vridande pa kompensatorn.

Externa ror far endast anslutas till kompensatorn utan kraft eller vridmoment. En paverkan av rérledningen pa
kompensatorns funktion ar inte tillaten.

Om kompensatorn anvands som svangningsdampare maste den monteras utan férspanning. | detta fall ar
inbyggnadslangden (EL) lika med bygglangden (BL).

HKS-lateralkompensatorer, vars dragstangsforstagning ar utrustade med en extra invandig férstagning
(kulbricka, konbricka, kontramuttrar) fér absorption av vakuum eller utvandigt tryck, ar fran fabriken forinstallda
sa att dragstangsfoérstagningen tillater en begransad lateral férskjutning. Detta sakerstalls med en minimal spalt
mellan forstagningskomponenterna. Kontramuttrarna far under inga omstandigheter dras at i efterhand, utan
maste forbli skruvade tillbaka fran den fasta installningen med ca. ett kvarts varv.

Beakta flodesriktningen fér kompensatorer med ett inre styrror!
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Om lyftdon anvands vid monteringen av kompensatorn sa far de inte anbringas vid de kansliga delarna som
t.ex. kompensatorbalgen.

Genomfér tryckprovning och tathetsprovning av systemet forst nar de fasta punkterna och styrlagren ar korrekt
monterade.

Beakta vid monteringen att kompensatorernas balgar inte skadas (t.ex. genom svetssprut, varmebelastning,
mekaniska skador, bucklor, repor, varierande belastningar, nedfallande féreméal, smuts o.s.v.) samt att inga
frammande féremal hamnar mellan vecken. Vecken maste bade pa insidan och utsidan ga fritt och forbli fria sa
att kompensatorn kan uppfylla sin funktion.

Anordningar for férspanning ska tas bort forst efter att kompensatorn ar fullstdndigt monterad.

Balgvecken ska hallas fria fran frammande foéremal som t.ex. smuts, cement eller isoleringsmaterial
och kontrolleras innan idrifttagning.

Innan isolering med mineralull ska balgen tackas hela vagen runt med plat.
Se till att det inte anvands isoleringsmaterial med korrosiva bestandsdelar.

Inga elektriska strommar, t.ex. vid svetsarbeten, far inte ledas éver kompensatorn eftersom metallbalgen kan
forstoras.

Kompensatorn ska monteras pa sa satt att visuell skadeprévning utan hinder regelbundet kan genomféras. Vid
tydliga fel som t.ex. bucklor, sprickor, korrosion, missfargningar eller oregelbundna deformationer ska HKS
omedelbart informeras eller kompensatorn bytas ut.

Allmant giltiga och relevanta sakerhetsbestammelser och olycksfallsféreskrifter ska uppfyllas!

Drift

HKS-kompensatorer for korrugerade ror far enbart anvandas inom konstruktionsgranserna enligt tillverkarens
information.

HKS-kompensatorer for korrugerade ror far endast anvandas inom det tillatna tryckomradet. Den 6vre eller
nedre gransen for det ftillatna tryckomradet (minimalt driftstryck, maximalt driftstryck PS) finns
i HKS-bestallningsunderlagen. Om ingen nedre grans for driftstryck ar angiven i HKS-bestallningsunderlagen,
ar denna som standard O bar.

Undvik tryckstétar i systemet.

HKS-kompensatorer for korrugerade ror far endast anvandas inom det tillatna temperaturomradet. Den 6vre
eller nedre gransen for det tillatna temperaturomradet (minimal driftstemperatur, maximal driftstemperatur TS)
finns i HKS-bestallningsunderlagen. Om ingen nedre grans for driftstemperatur ar angiven
i HKS-bestallningsunderlagen, ar denna som standard -10 °C.

Utvidgningen som ska tas upp far hogst vara sa stor som den angivna axiella, laterala eller vinkel-utvidgningen.
En kombination med motsvarande reduktionsfaktorer ar enbart tillaten efter att HKS har gett ett skriftligt
godkénnande!

Det angivna antalet lastvaxlingar som anges i HKS-bestallningsunderlagen far inte Gverskridas. Om inget
maximalt antal lastvaxlingar anges ar kompensatorn dimensionerad fér max. 1 000 lastvaxlingar.

Kompensatorn far endast utsattas for medier som den ar avsedd och konstruerad for. Om det inte finns nagon
information, &r den endast lamplig for mediet luft eller fér mediet H20 fér vertikal montering.

Foérenligheten mellan mediet och expansionsfogen eller tdtningsmaterialet ar operatdrens ansvar.

Kondensbildning pa kompensatorns utvandiga yta maste hindras med relevanta atgarder, om den inte ar
speciellt konstruerad for detta.

Alla uppgifter och anvisningar maste absolut kontrolleras och uppfyllas for en saker drift av kompensatorn och
darmed av hela anlaggningen.
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Underhall

HKS-kompensatorer for korrugerade ror behover i regel inget sarskilt underhall. Grundliga visuella prévningar
ska dock genomféras regelbundet. Nar fororeningar kan hamna mellan vecken ska de regelbundet rengoras.
Rengoringen ar skonsam for kompensatorns material och fér miljon da den genomférs med medel och verktyg
tillatna for rostfritt stal.

Om aggressiva amnen nagon gang skulle hamna i kontakt med balgen pa utsidan eller insidan s& ska de
omedelbart och fullstandigt tas bort med hjalp av rikliga mangder rent vatten.

Ledhylsorna till kompensatorer for korrugerade ror som anvénds utomhus maste smorjas med ett viskost,
vattenbesténdigt lagerfett med underhallsintervaller som beror pa de aktuella miljdbetingelserna. Aven kulleds-
kompensatorerna ska ibland smorjas for att férhindra skarning.

Vid alla forfragningar och reservdelsbestallningar ange alltid produktens typ och serienummer (praglat pa
typskylten).

Reparation

Om i undantagsfall en reparation av kompensatorn skulle visa sig nodvandig sa maste arbeten pa eller
foérandringar av metallbalgen och kompensatorns anslutningsdelar (som t.ex. svets-, skar- eller I6darbeten)
enbart genomféras av medarbetare fran HKS eller av firmor auktoriserade av HKS. Normalt ar det fér HKS
majligt att montera en ny metallbalg som standarddel fran lager och darmed snabbt reparera skadan.

Om en reparation inte ar mojlig ar det mgjligt for HKS att snabbt leverera en ersattnings-kompensator. | ett
sadant fall bor HKS delges detaljerade uppgifter om hur skadan uppstatt och under vilka driftbetingelser sa att
HKS om mdjligt kan foresla forbattringsatgarder.

Vid alla forfragningar och reservdelsbestallningar ange alltid produktens typ och serienummer (praglat pa
typskylten).

Garanti

HKS ger garanti for sina produkter enligt Férbundsrepubliken Tysklands gallande lagstiftning (bevis genom
foljesedel eller faktura). Skador som uppstatt pa grund av naturlig nétning (slitage), 6verbelastning eller icke-
fackmannamassig hantering ingar inte i garantin.

Miljsskydd

Produkt, tillbehor och forpackning ska atervinnas pa ett miljoriktigt satt.
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