HKS oluklu boru kompansatorleri

ici

n igletim talimati

HKS oluklu boru kompansatorleri, hareketli elemanlari ve mekanizmalari nedeniyle her tirlii hasara karsi hassastir ve
galisma sirasinda aksamalar meydana gelebilir. Kompansatoérlerin ve bu sekilde tim tesisin ya da basing tertibatinin
guvenli bir sekilde galistiriimasi igin asagidaki uyarilara ve talimatlara dikkat edilmesi, bunlarin hepsinin okunmasi ve
mutlaka bunlara uyulmasi gerekir. Bunlar sliphe uyandirmasalar veya eksiksiz goriinseler dahi her durumda HKS ile
irtibata gecilmelidir.
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Ambalaj/Depolama/Nakliye

Kompansatoérler montaj baslayana kadar nakliye ambalajlarinin iginde serin, nemsiz, tozsuz, is1§ga karsi korumal
ve Olgulli derecede havalandirmali, kuru bir odada tutulmalidir. Agik alanda havaya karsi korumali sekilde
depolanmasi yasaktir. Ayni yerde ¢o6zicli maddeler, glcli maddeler, kimyasallar v.b. depolanamaz.
Kompansatoérin Ustinde damitiimis su olusmamasina 6zellikle dikkat edilmelidir.

Tasima emniyetlerinin mimkuin oldugunca montaj sonrasinda ¢ikartiimalari gerekir.

Montaj/Kurulum Talimati, Calistirma

HKS oluklu boru kompansatérleri sadece egitimli montaj personeli tarafindan takilabilir ve galistinlabilir. Guvenli
bir galistirma igin uygun ve kusursuz bir montaj yapilmasi 6n kosuldur!

Montajdan 6nce ambalajin tamamen ¢ikartilmasi ve kompansatériin nakliyeye ve/veya depolanmasina bagli
olarak olasi bir hasara, 6zellikle Ust ylzey hasarlarina bagl paslanmaya karsi denetlenmesi gerekir. Ayni sekilde
kordkli milin ici ile digi arasindaki bos alanlarin her tirli malzemeden arindirilmis olmasi gerekir. Sadece
kusursuz kompansatorler monte edilebilir! ikilemde kalinmasi halinde HKS ile iletisime gecilmesi gerekmektedir!

Kompansatérde herhangi bir blkilmenin yasanmamasi igin baglanti hatlarinin kesin olarak c¢ikariimasi ve
ddésenmis olmasi gerekir.

Kompansator sabit flanglarla donatiimis oldugunda, bunlarin vida delikleri baglanti flanglariyla birlikte boru
hatlarindan ¢ikinti yapmalidir.

2 sabit nokta arasinda sadece 1 (bir) kompansatoriin takili olmasi gerekir. Bu iki sabitleme noktasi arasindaki
mesafenin esneme orani, Uretici talimatinda uygun olarak kompansator igin azami esneme oranindan daha disuk
olmasi gerekir.

Kompansatorin diger tarafinda sadece bir yatada, aksi halde cift tarafli olarak iki yataga ihtiya¢ duyulacagindan
kompansatorii mimkin oldugunca sabitleme noktasinin yakinina monte edin. Kompansatoriin yatak noktasina
mesafesi yaklagik 2 x nominal boyut (DN) olmalidir. AS tipindeki kompansatdriin dis koruma borulari veya AF
tipindeki koruklerin i¢ kilavuz borusu yatak yerine kullanilmaz ve herhangi bir sabitleme noktasi olarak goérev
gormez!

Sabitleme noktalarinin ve yataklarin bir mihendis ya da yapisal muhendis tarafindan olusan azami gugclere ve
torklara karsi denetlenmeli ve olgimleri yapiimalidir. Yataklar herhangi bir takilmayi engellemek icin kilavuz
pargasinda ilgili uzunluklarda olusturulmalidir.

Montaj uzunlugu (EL) kullanim kilavuzuna bagl olarak tasarlanir. Bir gerilim olmasi gerektiginde montaj uzunlugu
(EL) parga uzunlugundan (BL) daha biyuk veya daha kuiguk olur.

Kompansatérler burulma etkisi altinda kalmamalidirlar. Buna 0Ozellikle sabit flanshh kompansatérlerin ve vida
baglantih kompansatoérlerin montaji sirasinda dikkat edilmelidir. Genel olarak her tiirde olan kompansatorlerin
montaji sirasinda boru gerilimlerin burulma etkisi seklinde kompansatorlerde etki edebilecegi gbéz 6nlinde
bulundurulmalidir.

Harici borular kompansatdre yalnizca kuvvet veya tork olmadan baglanabilir. Boru hattinin kompansatérin
fonksiyonuna etkisine izin verilmez.

Kompansatoér slispansiyon olarak kullanilacaksa, bir gerdirme yapilmadan kurulmasi gerekir. Bu durumda monta;j
uzunlugu (EL), parga uzunludu ile esittir.

Vakum veya dis basinci igeri almak icin ¢ceki kolu destekleri ilave bir i¢ destekle (kiresel disk, konik yuva, kontra
somunlar) donatiimis olan HKS lateral kompanzatorler fabrika tarafindan ceki kolu destegi sinirh lateral yer
degisimine izin verecek sekilde ayarlanmistir. Bu, destek yapi pargalari arasinda minimum bir aralik ile temin
edilir. Kontra somunlar kesinlikle sonradan sikilmamalidir, aksine sabit ayardan dnce yakl. bir geyrek donls kadar
geri gevrili kalmalidir.
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ic kilavuz borusuna sahip kompansatérlerde akis yoniiniin dikkate alinmasi gerekir!

Kompansatoérlerin montaji i¢in kaldirma ekipmanlari kullanildiginda, bunlarin pargalardaki kompansator kisimlari
gibi hassas pargalardan kaldirma yapmamalari gerekir.

Sistemde ancak sabit noktalar ve kilavuz yataklar dogru bir sekilde monte edildikten sonra basing ve sizdirmazlik
kontroll uygulayiniz.

Montaj sirasinda kompansatdrlerdeki kéruk kisimlarin hasar gérmedigine (6rnegin kaynak kivilcimlari, termik
yuklenmeler, mekanik hasarlar, kabarmalar, gizilmeler, darbe seklinde yiklenmeler, disen cisimler, kirlenme vs.)
ve millerin arasina herhangi bir yabanci cisim girmediginden emin olunuz. Miller icten ve distan serbest olmaldir
ve kompansatorin islevini gergeklestirebilmesi igin bu sekilde kalmalidirlar.

Gerdirme diizeneklerinin ancak kompansatériin tamamen monte edilmesinin ardindan gikartiimalari gerekir.

Yaltimlar ancak HKS ile anlasma saglandijinda takilabilir ve bunlarin kompansatoérlerin korik kisimlarina
takilmamasi gerekir.

Ornegin kaynak calismalari gibi elektrik ¢alismalari sirasinda kompansatériin (izerinden herhangi bir sekilde
elektrik akimi gegirilmemelidir, aksi halde metal kérlik zarar goérebilir.

Kompansatérler mimkin oldugunca gézle kontrol sirasinda diizenli araliklarla herhangi bir engelle karsilasmadan
denetlenebilecek sekilde monte edilmelidir. Kabarma, catlama, paslanma, renk degisimi veya dizensiz sekil
degistirme gibi eksikliklerde vakit kaybetmeden HKS ekibinin bilgilendiriimesi ve/veya kompansatdrin
degistiriimesi gerekir.

Mutlaka genel olarak gecerli olan ve yururlikteki guvenlik talimatlarina ve kaza énleme talimatlarina uyulmasi
gerekir!

Calistirma

HKS oluklu boru kompansatérleri sadece Uretici talimatlarina uygun yerlestirme kosullari sinirlari dahilinde
cahstirnimaldir.

HKS oluklu boru kompansatorleri sadece izin verilen basing araliginda igletilebilir. izin verilen basing araliginin alt
ve Ust sinirlari (minimum igletim basinci, maksimum igletim basinci PS) HKS siparis kagitlarinda belirtilmistir. HKS
siparis kagitlarinda alt igletim basing¢ siniri belirtiimemisse, bu sinir standart olarak 0 bar kabul edilir.

Sistemde baskiya bagl darbe olusumunun engellenmesi gerekir.

HKS oluklu boru kompansatérleri sadece izin verilen sicaklik araliginda isletilebilir. izin verilen sicaklik araliginin
alt ve Ust sinirlari (minimum isletim sicakligi, maksimum isletim sicakhdi TS) HKS siparis kagitlarinda belirtilmistir.
HKS siparis kagitlarinda alt isletim sicakhgi siniri belirtiimemisse, bu sinir standart olarak -10 °C kabul edilir.

Ortaya ¢ikan esneme en fazla belirtilen eksenel, yana dogru veya agili esneme kadar olabilir. Bunlarin her ikisinin
de ayni anda kullaniimasi 6nceden HKS tarafindan verilen yazih bir izin ¢cercevesinde gergeklestirilebilir!

HKS siparis kagitlarinda yuk degisimi icin belirtilen rakamlarin tGzerine ¢ikilmamalidir. Maksimum yUk degisimi
rakami belirtiimemigse, kompansatér maksimum 1000 yUk degisimi i¢in uygundur.

Kompansator sadece kullanimi i¢in uygun olan ve kullanimi igin tasarlandigi maddelere maruz birakiimahdir. Bu
konuda bilgi verilmemigse, sadece dikey montaj icin hava veya H20 elementlerine uygundur.

Ortam ile genlesme derzi veya sizdirmazlik malzemesi arasindaki uyumluluk operatérin sorumlulugundadir.

Ozel olarak bunun igin olusturulmadiysa, kompansatériin dis yiizeyinde yogusukluk olugmasi uygun énlemlerle
engellenmelidir.

Kompansatorin ve bu sekilde tim tesisin givenli bir sekilde ¢alistirilabilmesi icin mutlaka tiim bilgilere ve uyarilara
dikkat edilmesi ve bunlara uyulmasi gerekir.
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Bakim

HKS oluklu boru kompansatoérleri normalde 6zel bir bakim gerektirmez. Ancak diizenli araliklarla gézle kontrol
yapillmasi gerekir. Miller arasinda kir birikmeleri olustugunda, periyodik bakim uygulanmalidir. Temizlik
kompansator malzemesi ve c¢evre icin yararlidir, paslanmaz celik i¢cin uygun olan malzemelerle ve aletlerle
gergeklestirilir.

Agresif icerie sahip maddelerin kompansatérlerin igcine veya disina temas etmesi halinde bunlarin vakit
kaybetmeden ve timuyle yeterli miktarda temiz suyla temizlenmesi gerekir.

Aclk havada calistirilan oluklu boru kompansatérlerinde mafsal yuvalarinin ¢evre kosullarina uygun olarak bakim
kesitleri, kati, su gegirmeyen yatak gresleriyle yaglanmalidir. Ayni zamanda bilyeli mafsala sahip kompansatorlerin
de asinmaya karsi arada sirada yaglanmasi gerekir.

Tum sorularinizda ve yedek parga siparislerinizde Iitfen mutlaka Grtndn tipini ve Uriin numarasini (tip levhasina
bulunmaktadir) belirtin.

Onarim

istisnai olarak bir kompansatériin onarilmasi gerektiginde, kompansatdre ait metal koriikte ve baglanti
parcalarinda yapilacak (kaynak, kesme veya lehim gibi) tim calismalar sadece HKS calisanlar veya HKS
tarafindan yetkili kilinan firma ¢alisanlari tarafindan gergeklestirilebilir. Normalde, HKS tarafindan numune parga
olarak depoya goturilecek ve kisa surede hasari giderilecek parganin yerine HKS tarafindan yeni metal kértigin
takilmasi gerekir.

Bir onarim islemi mimkin degilse, HKS kisa surede bir yedek kompansator saglayacaktir. Boyle bir durumda
HKS hasarin ortaya ¢iktigi durum ve isletme kosullari hakkinda ayrintili bilgileri edindikten sonra HKS iyilestirme
Onerilerini sunabilir.

Tdm sorularinizda ve yedek parca siparislerinizde |itfen mutlaka UrGndn tipini ve Grdn numarasini (tip levhasina
bulunmaktadir) belirtin.

Garanti

HKS kendi drunleri icin Federal Almanya Cumhuriyeti kapsaminda tim yasal mevzuatlari kabul etmektedir
(teslimat makbuzunun ve faturanin gdsteriimesi halinde). Dogal asinmaya, yiklenmeye ve dogru olmayan
kullanimlara bagl hasarlarda (aginma) garanti sartlari gegerli olmayacaktir.

Cevre Koruma

Uriinler, aksesuarlar ve ambalajlar gevreye uygun geri doniisiim igin ilgili islemelere tabi tutulmalidir.
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